CAIET DE SARCINI LUCRARI DE
INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA

CUPRINS:

1. LUCRARI DE TERASAMENTE

1.1. Lucrarile de infrastructura.

1.2. Materializarea cotei 0,00m.

1.3. Tolerante admisibile.

1.4. Verificarea calitatii terenului de fundare.

2. LUCRARI DE COFRAJE PENTRU BETON ARMAT

2.1. Alcatuirea cofrajelor.

2.2. Trasarea pozitiei cofrajului

2.3. Abateri admisibile la montarea cofrajelor

2.4. Montarea cofrajelor.

2.5. Verificarea si receptia cofrajelor si sustinerilor acestora

2.6. Conditii prealabile si conditii necesare in timpul executarii lucrarilor de cofraje si

sustinerilor acestora
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2.7. Demontarea cofrajelor.

3. LUCRARI DE ARMARE.

3.1. Produse pentru armatura nepretensionata
3.2. Pregatirea barelor.
3.3. Fasonarea barelor.
3.4. Montarea armaturilor.
3.5. Legarea armaturilor.
3.6. Innidirea barelor.
4. BETOANE
4.1. Prevederi generale
4.2. Prepararea si transportul betonului.
4.3. Turnarea si compactarea betonului
4.4. Rosturi de lucru (de betonare).
4.5. Tratarea si protectia betonului dupa turnare.
4.6. Turnarea betoanelor pe timp friguros.

5. DECOFRAREA

6. ABATERI ADMISIBILE

6.1. Abateri limita la dimensiunile elementelor executate monolit.



6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Abateri limita la forma data muchiilor si suprafetelor.

Abaterile limita la inclinarea muchiilor si fetelor fata de prevederile proiectului.
Abateri limitd la armaturi pentru beton armat.

Defecte limita ale betonului monolit, inclusiv monolitizarile din imbinarile

elementelor prefabricate.
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1. LUCRARI DE TERASAMENTE

1.1.Lucrarile de infrastructura.

Se executa In conformitate cu prevederile studiului geotehnic, care stabileste stratificatia
terenului, conditiile hidro-geologice si conditiile de fundare pentru constructia propusa.

Constructorul va intocmi proiectul tehnologic de executie care va cuprinde: planul de
organizare de santier: planul de lucrari pregatitoare executarii fundatiilor propriu-zise; planul cu
organizarea locului de munc3a; lista mijloacelor (dispozitive de executie a terasamentelor si

fundatiilor); proiecte de sprijinire si de cofraje.

1.2.Materializarea cotei 0,00m.

Principala lucrare pregatitoare este materializarea cotei 0,00m fata de care se masoara toate
cotele de nivel.

La trasarea detaliilor de constructii se vor respecta prevederile indrumatorului privind
executarea trasarii de detaliu In constructii, indicativ C 83-75.

Inaintea inceperii lucririlor de terasamente se verificd intreaga trasare pe teren, incheindu-

se un proces verbal de lucrari ascunse intre beneficiar si executant.
1.3.Tolerante admisibile.
Conform STAS 9824/1-87 tolerantele admisibile la trasarea pe teren a constructiilor sunt

urmatoarele:

Pentru lungimi:

Lungimi (m)
Tolerante (cm)
25m 50 m 100m
Coordonate rectangulare de
trasare +2cm *2cm +3cm
Laturi turul de t
aturi pe conturul de trasare T R LR

Pentru lungimi intermediare, tolerantele se stabilesc prin interpolare
e Pozitia In plan orizontal a axelor fundatiilor: + 1 cm. Pentru lungimi intermediare, tolerantele
se stabilesc prin interpolare.

e Pozitia In plan vertical a cotei de nivel: + 1 cm.
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In cazul in care aceste tolerante sunt depasite, lucrarile de terasamente, respectiv de
fundatii, nu pot fi continuate decat cu acordul scris al proiectantului.
Constructorul va examina fiecare zona de sapaturd, asigurand sprijinirea malurilor functie

de adancimea si natura terenului, pentru a-i asigura stabilitatea.

1.4.Verificarea calitatii terenului de fundare.

Se face de catre specialistul geotehnician care a elaborat studiul geotehnic si este atestat
MTCT, conform Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente indicativ C56-85.

Dupa realizarea sapaturii necesare pernei din balst si inainte de inceperea oricaror altor
lucrari, prin grija antreprenorului, se va chema un inginer geotehnician, care va analiza
stratificatia terenului si va realiza un proces verbal de receptie a terenului. In cazul in care, la
deschiderea sapaturilor se observa diferente majore fata de datele geotehnice considerate la faza
de proiectare, de comun acord cu beneficiarul, inginerul geotehnician si constructorul se vor
stabili masurile ce trebuiesc luate pentru continuarea lucrarilor. Nu se va trece la executarea
lucrarilor de imbunatatire a terenului fara procesul verbal de receptie a terenului.

Daca in urma lucrarilor de sapatura necesare pernei din balast compactat, se descopera
retele de canalizare, alimentare cu apa, electricitate sau telefonie, prin grija antreprenorului, se
vor executa lucrari de deviere a acestora, astfel incat fundatiile cladirii propuse nu le vor afecta in
nici un fel.

Pe toatad durata executiei lucrarilor de imbunatatire a terenului de fundare este obligatorie
monitorizarea geotehnica pentru a se dispune masuri de adaptare a detaliilor de executie in
functie de conditiile geotehnice intalnite. Monitorizarea geotehnica trebuie efectuata de
elaboratorul studiului geotehnic sau de un specialist atestat MTCT pentru domeniul Af. Raportul
de monitorizare geotehnica a executiei va cuprinde note de sinteza privind in primul rand natura
si caracteristicile geotehnice ale terenurilor intalnite si compararea cu datele din studiul
geotehnic, precum si note privind comportarea lucririi pe toati perioada de executie. Intocmirea
si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii se vor realiza In conformitate cu
prevederile ghidului GT 035/2002.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor de terasamente se vor lua masurile corespunzatoare

pentru asigurarea protectiei muncii.
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2. LUCRARI DE COFRAJE PENTRU BETON ARMAT

2.1. Alcatuirea cofrajelor.

Cofrajele pentru elementele din beton armat si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite
incat sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa se asigure obtinerea formei si dimensiunile
prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi executate, sa fie etanse, astfel incat sa nu
permita pierderea laptelui de ciment, sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor, sa
permitd un mare numar de refolosiri, sa fie prevazute cu piese de asamblare de inventar.

Cofrajele din lemn se vor dimensiona in conditiile prevazute in "Codul de practica pentru
executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat, indicativ “NE 012-2010".

Pentru reducerea aderentei dintre beton si cofraj, acestea se ung pe fetele ce vin in contact
cu betonul inainte de fiecare folosire cu substante decofrante. Acestea se aplica prin pensulare,
trebuie sa-si pastreze proprietatile neschimbate in conditiile climatice de executie a lucrarilor si
sa nu atace betonul.

Esafodajele de sutinere a cofrajelor de plansee (placi) sunt formate, In general, din grinzi
extensibile, rezemate pe popi de inventar, contravantuiti. Elementele esafodajelor trebuie sa
prezinte suficienta rezistenta si stabilitate pentru a putea prelua toate sarcinile provenite din
greutatea cofrajului si a betonului proaspat din placi, a sculelor si dispozitivelor de lucru si a
echipelor de muncitori, fiind verificate totodata pentru a prelua si solicitari orizontale din
impingerea betonului din pereti, stalpi si grinzi.

Lucrarile de sustinere/ esafodaj se vor realiza si evalua de catre ofertant conform
tehnologiei proprii.

Contravantuirile de pe cele doua directii perpendiculare trebuie sa formeze triunghiuri
nedeformabile, iar prinderile sa nu dea excentricitati importante in noduri.

Pot fi folosite ca elemente orizontale de contravantuiri talpile continue de rezemare si
grinzile de sustinere, cu conditia ca prin detaliile de prindere adoptate sa fie Impiedicata

deplasarea relativa intre popi si aceste talpi, respectiv grile.

2.2.Trasarea pozitiei cofrajului
Pentru turnarea fundatiilor din beton se realizeaza de-a lungul sarmelor intinse intre reperii
materializati In acest scop pe balizele de colt sau intermediare ce au servit la trasarea lucrarilor

de sapaturi.
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Intrucat in timpul definitivarii lucrarilor de cofrare, elementele cofrajului pot capata
deplasari de la pozitionarea initiala, este necesar ca, Tnaintea turnarii betonului sa se verifice

corectitudinea pozitiei finale a acestora.

2.3. Abateri admisibile la montarea cofrajelor

Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refera la urmatoarele categorii de marimi:
¢ dimensiuni ale spatiului cofrat;
e cote de nivel (pentru fundul cofrajului, indl{ime de turnare a betonului etc);
e pozitia axelor, In plan si pe Tnadltime (care include rectilinitatea si perpendicularitatea sau
unghiul prevazut dupa caz);

e forma suprafetei (care include planitatea si denivelarea locala, dupa caz);

Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel si pozitie a axelor, vor fi cele prevazute
pentru elementele respective.
Abaterile admisbile privind forma suprafetei se stabilesc astfel:
e pentru suprafete cu forma deosebita (placi sau pereti curbi etc), se prevad in caietul de sarcini
pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele respective;
e pentru celelalte situatii (cofraje pentru suprafete plane ale elementelor), abaterile admisibile
se vor Inscrie in clasele de toleranta astfel:
> clasa TS,III pentru planitate (Anexa C NE-012/2/2010);
> clasa TN,I pentru denivelari locale (Anexa C NE-012/2/2010);

2.4.Montarea cofrajelor.

Operatiunile de montare a cofrajelor se vor succede, de regula, in urmatoarea ordine:
e curatirea si nivelarea locului de montaj;
e trasarea pozitiei cofrajelor; transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si
elemente de inventar In apropierea locului de montaj;
e curatirea si ungerea panourilor; asamblarea si sustinerea provizorie a acestora;
e verificarea pozitiei cofrajului pentru fiecare element de constructie, atat in plan orizontal cat si

pe vertical si fixarea lor in pozitie corects;
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e Incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitivd a tuturor cofrajelor cu ajutorul
dispozitivelor de montare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, proptele, contravanturi, etc.);

e etansarea rosturilor.

Mentinerea alinierii panourilor asamblate se obtine cu ajutorul montantilor si al riglelor de
aliniere, respectiv al moazelor si cu ajutorul tirantilor trecuti prin distantieri. Asigurarea
verticalititii se va face prin proptele, de preferinti reglabile. Impingerea betonului proaspit care
actioneaza asupra panourilor de cofraj se preia prin elementele de sprijinire ale panourilor,
montanti, respectiv moaze si prin tirantii de legitura realizati in general din otel beton. In cadrul
proiectului de cofraj se vor verifica prin calcul elementele de sprijinire si legatura din punct de
vedere al rezistentei si al deformatiilor.

Cofrajele stalpilor se alcatuiesc in general din panouri dispuse vertical. Trasarea bazei se
face, de regula, printr-o rama de scandura. Pentru a se putea controla si curata baza stalpului se
prevede o fereastra de vizitare.

Montarea elementelor de sustinere a cofrajelor pentru plansee (placi) se face in urmatoarea
ordine:

e se traseazd pozitia elementelor verticale de sustinere (popi) se amplaseazd elementele
verticale de sustinere si de contravantuire provizoriu;
e se monteaza si se fixeaza elementele orizontale ale esafodajului (rigle, grinzi extensibile, etc.);

e se verifica pozitia si dimensiunile efectuandu-se corecturile necesare.

Strangerea definitiva a contravantuirilor se face dupa ultima verificare ce se efectueaza
dupa montarea cofrajelor.

Cofrajele din panouri se ung cu atentie inaintea montdarii armaturilor in scopul de a facilita
operatia de decofrare si a se mari prin acestea numarul de folosiri al panourilor

Ungerea se face imediat dupa scoaterea cofrajului sau chiar in timpul montarii lui. Pentru
ungere se folosesc substante produse industrial in acest scop ,care se aplica dupa decofrare si
curatire, fiind interzisa folosirea motorinei sau a petrolului lampant, care degradeaza materialele
lemnoase.

Pentru evitarea scurgerii laptelui de ciment prin rosturile dintre cofraje acestea vor fi
etansate cu ajutorul benzilor autoadezive.

La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie formata

din beneficiar (dirigintele de santier) si constructor (seful punctului de lucru, seful de echipa).
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Comisia va efectua verificarile prevazute mai sus, precum si alte verificari prevazute in
“Fisele tehnologice”, intocmite de catre responsabilul tehnic cu executia atestat MLPAT si in
"Programul de control al calitatii" Intocmit de catre controlorul de calitate atestat MLPAT.

Rezultatele receptiei se consemneaza intr-un proces verbal de receptie.

La lucrarile de cofrare cu panouri din placaj se vor respecta prevederile IM 007-96 “Norme
specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje“, aprobat
M.L.P.A.T. cu ordinul 74 /N din 15.10.1996.

In timpul montajului si al depozitirii panourilor de cofraj din materiale lemnoase si a
celorlalte elemente din materiale combustibile, se vor respecta prevederile din “Normativul
pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor®,

precum si cele cuprinse in “Instructiuni pentru prevenirea incendiilor pe ramuri de productie®.

2.5.Verificarea si receptia cofrajelor si sustinerilor acestora

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza:
e la terminarea lucrarilor de cofraje, pentru o etapa de lucru, cand se efectueaza si receptia
cofrajelor;
¢ imediat Tnainte de punerea in opera a betonului in cofrajele respective, cand se efectueaza o
noua verificare;

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se efectueaza prin:
e examinare directd si masuri simple;

e masurari cu aparatura;

Prin masurari se urmadreste confirmarea Incadrarii In tolerantele prevazute pentru
montarea cofrajelor.
Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora prin observare directa si masurari simple se
refera la urmatoarele:
e compararea cu prevederile din proiectul tehnologic si/sau prevederile producatorului, In ceea
ce priveste:
> alcatuirea de ansamblu: vizual;
> tipurile de materiale si integritatea acestora: vizual, precum si analizarea
documentelor privind calitatea acestora;

> dimensiunile: prin masurare;
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> imbinarile (elementele de fixare si contactul intre elementele concurente in
imbinare): vizual si, prin solicitare cu mana, sa nu aiba joc in imbinare;
e asezarea corespunzdtoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, fata de baza de
rezemare, precum si Intre ele: vizual-pozitie si fara spatii libere intre ele;
o faptul ca elementele de sustinere sau legatura punctuala (popi, contravanturi inclinate, legaturi
interioare etc) sunt fixate: prin solicitare cu mana, sa nu aiba joc; legaturile interioare sunt corect
montate prin observare vizuala;
e starea de curdtenie: vizual;
e aplicarea agentilor de decofrare: vizual;
e dimensiunile, in cel putin 2 sectiuni pentru fiecare element, precum si ale golurilor si pozitia
relativa a acestora: prin masurare directa;
e trasarea inal{imii de turnare a betonului: prin masurare directa fata de fundul cofrajului, sau
fata de alte suprafete existente;

e aspectul general al suprafetei care vine in contact cu betonul: vizual;

Verificarile cofrajelor prin masuratori cu aparatura se refera la:
e cote de nivel pentru fundul cofrajului;
e axe, pentru spatiul cofrat si pentru goluri;
e inclindri, daca este cazul;
¢ verificari in toate punctele si sectiunile, care sunt precizate de inginerul de structurd, in cazul
cofrajelor cu forme deosebite (placi sau pereti curbi etc);

Neconformitatile, fie in ceea ce priveste alcatuirea si montarea, fie in ceea ce priveste
depasirea tolerantelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni si/sau pozitie, se consemneaza si
trebuie sa fie rezolvate de constructor.

Pentru a preveni aparifia unor neconformitati, constructorul trebuie sa asigure un control
preliminar privind aprovizionarea, manipularea si depozitarea materialelor utilizate, precum si
un control al instruirii personalului care va executa lucrarile respective.

Verificarea cofrajelor si sustinerilor acestora se face din nou, in intervalul de 24 de ore
inainte de montarea armaturii, daca este cazul, precum si inainte de punerea in opera a betonului,
daca intre aceste operatiuni a trecut o perioada mai lunga.

Aceasta a doua verificare se efectueaza prin observare directa si masurari simple si, daca se

constata neconformitati, si prin masurari cu aparatura, dupa caz.
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In cazurile in care constructorul lucririlor de constructii aplicd un sistem de management al
calitatii, executarea si verificarea lucrarilor de cofraje si sustineri ale acestora trebuie efectuate
conform prevederilor aplicabile ale acestui sistem (proceduri, instructiuni si inregistrari privind:
aprovizionarea, receptfia, manipularea, depozitarea si trasabilitatea materialelor; executarea si
verificarea lucrarilor; echipamentele de masurare; calificarea personalului; tratarea
neconformitatilor etc.).

Receptia cofrajelor si sustinerilor acestora consta in consemnarea conformitatii lucrarilor,
pe baza verificarii efectuate la terminarea lucrarilor si a rezolvarii eventualelor neconformitati,
printr-un proces verbal pentru receptia calitativa pe faze (pentru lucrari care devin ascunse), cu
participarea reprezentantului clientului si, in cazul unor cofraje si/sau esafodaje deosebite,
pentru care inginerul de structura a intocmit caiete de sarcini, si cu participarea inginerului de

structura.

2.6.Conditii prealabile si conditii necesare in timpul executarii lucrarilor de cofraje si

sustinerilor acestora

Pentru executarea lucrarilor de cofraje si sustinerile acestora, este necesara asigurarea
conditiilor prealabile, precum si a celor necesare in timpul executarii lucrarilor.

Conditiile prealabile se refera, in principal, la urmatoarele:
e existenta, pe santier, a proiectului, care trebuie sa cuprinda toate datele necesare pentru
executarea cofrajelor;
e existenta, pe santier, a proiectului tehnologic privind cofrajele si sustinerile acestora, daca este
cazul;
e existenta, daca este cazul, a receptiei lucrarilor de terasamente, cand acestea sunt implicate;
e aprovizionarea si receptionarea cofrajelor si/sau esafodajelor de inventar, complete, precum si
a documentatiei tehnice privind utilizarea acestora sau, dupa caz, a tuturor materialelor necesare

executarii, ca unicat, pe santier;

Conditiile care trebuie asigurate In timpul executarii lucrarilor se refera, in principal, la
urmatoarele:
e dotari tehnice specifice necesare pentru montarea sau, daca este cazul, executarea si montarea
cofrajelor si esafodajelor pentru sustinerea acestora (scule, dispozitive etc);
o facilitati necesare, dupa caz, pentru montarea sau executarea si montarea cofrajelor si

esafodajelor (energie electrica, utilaje pentru ridicare si manipulare cu precizia necesara);
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e personal calificat pentru montarea sau executarea si montarea cofrajelor si esafodajelor;

2.7.Demontarea cofrajelor.

La decofrarea elementelor verticale (pereti, stalpi) ordinea operatiilor, in general, inversa
celor indicate la montarea cofrajelor si anume:
e desfacerea zdvoarelor si scoaterea tirantilor;
e scoaterea elementelor de sustinere (montanti, rigle, moaze, caloti);
e scoaterea fururilor de compensare la pereti;
e montarea panourilor la pereti incepand de la fururi;

e demontarea scandurilor de aliniere, respectiv a ramei de trasare.

3. LUCRARI DE ARMARE.

3.1.Produse pentru armatura nepretensionata

Produsele pentru armatura nepretensionatd, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini,
sunt produsele din otel, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub forma de plase sau
carcase sudate, uzinate.

Produsele din otel pentru armatura nepretensionatd trebuie sa fie in conformitate cu
prevederile specificatiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor trebuie sa se conformeze prevederilor
aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN 1994, SR EN 1996, SR EN 1998, impreuna cu
anexele nationale ale acestora si ale celor din ST 009.

Produsele din otel pentru armatura nepretensionata trebuie sa fie identificabile in ceea ce
priveste tipul si clasa produsului, asigurandu-se trasabilitatea lor Incepand de la producator si
pana la punerea in opera. Pentru aceasta:

a) fiecare colac, fiecare legatura de bare sau plase sudate, fiecare carcasa sudata, trebuie sa
poarte o eticheta durabild, bine atasata, care sa contina:

e denumirea producatorului;

e tipul si clasa produsului;

¢ numadrul lotului si al colacului/legaturii;
e marcajul de conformitate;

e stampila controlului de calitate;

25



b) documentele care insotesc livrarea produselor trebuie sa contina cel putin urmatoarele
informatii cuprinse in declaratia de conformitate eliberata de producator, inclusiv o copie dupa

acest document:

numele si adresa producatorului;

numarul certificatului de conformitate, atasat;

referinte la caracteristicile produsului:

i. numarul standardului de produs;

ii. tipul si clasa produsului;

iii. dimensiunea;

iv. limita de curgere;

V. rezistenta la rupere;

Vi. alungirea la forfa maxima si la rupere;

vii.  continutul de carbon echivalent pe otel lichid;

date de identificare a sarjei/lotului/colacului sau legaturii;

Prin tipul produsului se intelege forma suprafetei:

neted;

cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil;

Prin clasa produsului se Intelege incadrarea in categoriile privind limita de curgere, raportul
intre rezistenta la rupere si limita de curgere, alungirea (la forta maxima si la rupere) si
sudabilitatea, conform specificatiei tehnice ST 009.

Marcarea, livrarea, transportul, manipularea si depozitarea produselor pentru armaturi
trebuie sa se faca astfel incat sa nu modifice caracteristicile acestora. Produsele pentru armaturi
trebuie depozitate separat pe tipuri, clase si diametre, in spatii amenajate si dotate
corespunzator, astfel incat sa se asigure:

e evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea armaturii, inclusiv prin ventilarea spatiilor;
e evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte substante;

e accesul siidentificarea usoara a fiecarui sortiment;

Suprafata produselor pentru armaturi nu trebuie sa fie acoperita cu rugina neaderenta si

nici cu substante care pot afecta negativ otelul, betonul sau aderenta intre ele.
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Inginerul de structura va preciza in proiect, tipul si clasa produselor care trebuie sa fie
utilizate, precum si diametrul si forma armaturilor, notate distinct si unitar in tot cuprinsul
proiectului.

In cazurile in care constructorul nu poate aproviziona produsele conforme cu

prevederile din proiect, modificarile privind tipul si clasa produselor se pot face numai cu
acordul scris al inginerului de structura (dispozitie de santier, care face parte din proiect
si intra in cartea tehnica a constructiei).

Trasabilitatea se refera la produsele utilizate efectiv in lucrare, precizandu-se elementele si
pozitiile acestora in cazul care s-au utilizat alte produse decat cele prevazute initial in proiect,
conform dispozitiei de santier.

Produsele pentru armaturi pot fi utilizate in urmatoarele conditii:

e corespund prevederilor din proiect in ceea ce priveste tipul si clasa produsului;

e au atestata conformitatea conform prevederilor legale;

e constructorul efectueaza urmatoarele:
» verificarea caracteristicilor geometrice;
» 1incercarea la tractiune (rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea dupa rupere),
incercarea la indoire simpla si incercarea la indoire-dezdoire.

Incercirile se vor efectua pe cate 3 epruvete din fiecare lot si diametru, in laboratoare avand
dotarea necesara.

In cazurile in care rezultatele determindrilor nu sunt corepunzatoare, constructorul ia

masurile necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunzatoare.

3.2.Pregatirea barelor.

Curatirea si indreptarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate Inaintea taierii si
fasonarii acestora.
La curatire se vor indeparta:
e pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati;
e rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul;
¢ rugina aderentd, prin frecare cu peria de sarma in zona de sudare a barelor care urmeaza sa fie

innadite prin sudura.
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Dupa indepartarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor
sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute in Codul NE 012-
2010 si anume:

e pentru bare cu d < 25 mm abatere limita de 0,5 mm;

e pentru bare cud > 25 mm abatere limita de 0,75 mm.

3.3.Fasonarea barelor.

Conform normativului de executie NE012-2/2010 Constructorul are obligatia ca Tnainte de a
trece la fasonarea armaturii sa analizeze posibilitatea de a realiza armarea conform prevederilor
din proiect (privind, in special, montarea si fixarea barelor, innadirile barelor, dar si turnarea si
compactarea betonului) si sa solicite, daca este necesard, reexaminarea, impreuna cu inginerul de
structura, a prevederilor din proiect.

Fasonarea armaturii se poate efectua de catre constructor (in ateliere proprii si/sau la fata
locului, pe santier) sau prin comandarea acesteia, de catre constructor, la un prelucrator
specializat in fasonarea armaturii.

Fasonarea armaturii se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare in ceea ce
priveste echipamentul tehnologic utilizat si personalul care executd aceasta activitate.

In cazul fasondrii armaturii prin comanda la un prelucritor, se aplicd urmatoarele conditii:
a) constructorul, care emite comanda, trebuie sa transmitd prelucratorului toate datele din
proiect privind armatura;

b) incercarile produselor pentru armaturi vor fi efectuate de cel care aprovizioneaza produsele si
rapoartele de incercare cu rezultatele obtinute vor face parte din documentele care insotesc
armatura fasonata;

c) prelucratorul va insoti armatura fasonata de declaratia de conformitate care trebuie sa se
refere la:

i. certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate in copie;

ii. declaratia ca au fost respectate toate prevederile proiectului in ceea ce priveste:
produsele utilizate, forma si dimensiunile armaturilor, precum si conditiile de fasonare;

d) armatura fasonata va fi receptionata de constructor, pe baza prevederilor din proiect, receptie
care are in vedere si existen{a cumentelor si marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele
utilizate;

Armatura fasonata in atelier (la constructor sau prelucrator) poate fi livratda, pentru

montare, fie sub forma de elemente separate, fie asamblata in carcase.
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In primul caz, elementele de acelasi tip vor fi depozitate in pachete separate, etichetate,
astfel incat sa se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curdteniei lor pana la
montarea acestora.

In al doilea caz, depozitarea si manipularea vor trebui si asigure indeformabilitatea,
precum si starea de curatenie. Asamblarea in carcase va fi realizata in urmatoarele conditii:

a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elemntelor intre ele;

b) fixarea elementelor intre ele se face prin legare cu sarma neagra, fiind interzisa utilizarea
sarmei galvanizate care, prin atingerea cu armatura, poate forma pila electrica cu pericolul de
coroziune care decurge din aceasta;

Fasonarea armaturii trebuie efectuata cu respectarea urmatoarelor condifii:

a) fasonarea nu se executd la temperaturi sub -10° C;

b) fasonarea cu masina a barelor cu profil periodic, la masini cu doua viteze, se va face numai cu
viteza mica;

c) indoirea barelor se executa cu miscare lentd, cu viteza neuniforma, fara socuri;

d) diametrul dornurilor utilizate pentru indoirea barelor trebuie sa fie:

i. pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel putin patru ori
diametrul barei;

ii. pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel putin sapte ori diametrul
barei;

e) forma si dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor tehnice
aplicabile si sunt precizate in proiect;

f) razele de indoire pentru barele inclinate si pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea cele
prevazute In reglementdrile tehnice aplicabile, ele trebuind sa fie precizate in proiect;

In cazul elementelor structurale, este interzisi utilizarea metodei de a fasona si monta
barele de armatura in asteptare prin indoirea acestora si montarea in cofraj, pentru ca dupa
decofrare acestea sa fie dezvelite, prin spargerea betonului in jurul lor, si sa fie indreptate.

In cazul in care constructorul vrea si aplice aceastd metodd la armarea elementelor
nestructurale, va trebui sa obtina in prealabil acordul inginerului de structura care, prin
dispozitia de santier, va preciza conditiile pentru aplicarea acestei metode.

Bare sau piese in asteptare sunt bare de armatura sau piese speciale (spre exemplu, tipuri
de conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) in vederea
inglobarii In betonul care se va turna adiacent suprafetei respective (la rosturile de lucru sau la
imbinari prin monolitizare, spre exemplu), si care constituie armatura de continuitate.

Clasele de tolerante la fasonarea armaturii sunt urmatoarele:
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a) la dimensiuni (lungime de taiere, dimensiuni totale si partiale):
i. domeniul panala 1,0 m: TD,VII (Anexa C NE012/2/2010);
ii. domeniul peste 1,0 m: TD, IX (Anexa C NE012/2/2010);

b) la rectilinitate: TR,IV (Anexa C NE012/2/2010);

c) la unghiuri: TU,II (Anexa C NE012/2/2010);

3.4.Montarea armaturilor.

Montarea armaturii se efectueaza in urmatoarele conditii:
e Cofrajele in care se monteaza armatura trebuie sa fie receptionate si verificate imediat inaintea
inceperii montdrii armaturii. Verificarea trebuie sa asigure ca acestea si-au mentinut
conformitatea in ceea ce priveste:
» Stabilitatea si punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale
» Forma si dimensiunile.
» Etanseitatea.
» Starea de curatenie.
e Asigurarea conformitatii cu prevederile din proiect. Se refera la tipurile si clasele produselor
utilizate, pozitia relativa a acestora, intre ele si fata de cofraj, precum si la pozitia si tipul
innadirilor, cu Incadrarea in tolerantele admisibile.
e Asigurarea bunei desfasurari a punerii in opera a betonului. Se refera la:
» Crearea posibilitatii de circulatie a personalului implicat, in cazul in care armatura este
montata pe suprafete orizontale/inclinate mari.
» Crearea, In cazul armaturilor dese la partea superioara, la intervale de maximum 3,00m, a
unor spatii libere pentru patrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarca acesta.
» Crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori
diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori inaltimea elementului.
» Crearea spatiilor libere se face fie prin amplasarea armaturii, In acord cu proiectantul, fie
prin montarea unor bare in ultima etapa de turnare a betonului.
e Asigurarea pozitiei relative intre bare si fata de cofraj are in vedere:

» Legarea armaturii la incrucisari;

30



3.5.Legarea armaturilor.

Trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sairma neagra sau prin sudura
electrica prin puncte.

Cand legarea se face cu sarma se vor utiliza doua fire de sarma moale de 1,0 mm pana la 1,5
mm diametru. Legarea armaturii se va face numai cu sarma neagrad, fiind interzisa utilizarea
sarmei zincate.

Legarea armaturii se va face dupa cum urmeaza:

e Laretele de armaturi din placi si pereti:
» Fiecare Incrucisare, pe doua randuri de incrucisari marginale, pe intregul contur;
» Restul incrucisarilor, In camp, se vor lega in sah, din doua in doua;
e Laretelele de armaturi din placi curbe subtiri, se vor lega toate incrucisarile;
e La grinzi si stalpi:
» Toate incrucisarile cu colfurile etrierilor si cu ciocurile agrafelor;
> Incrucisarile cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate in sah, din doud in dous;
» Barele inclinate se vor lega, in mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se incruciseaza;
» Etrierii si agrafele montate inclinat precum si fretele, se vor lega la toate Incrucisarile cu
barele longitudinale.

Dupa caz, pentru elementele la care armarea se face cu un numar mare de bare si/sau de
diametru mare, se vor prevede si alte tipuri de elemete de sus{inere temporare sau definitive.
Aceste elemente vor fi de tip “confectie metalica” si se vor stabili de comun acord cu executantul
dupa desemnarea acestuia.

In nodurile cu armituri dese se va urmari dispunerea barelor astfel ca si permiti si

patrunderea vibratorului.

3.6.Innidirea barelor.

Innidirea barelor de armituri se va realiza:
e prin suprapunere (pentru diametre mai mici de 25mm, daca in proiect nu este specificat
altfel);
e prin sudare electrica, In mediu normal sau de bioxid de carbon, cap la cap, in cochilie pentru
diametre de 25mm sau mai mari.

Executarea Innddirilor prin sudurd, inclusiv calificarea sudorilor, precum si verificarea

calitatii acestora se vor face conform prevederilor reglementdrilor tehnice specifice.
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Innadirile sudate se vor poansona si verifica prin probe distructive, executate intercalat de
acelasi sudor si In aceleasi conditii cu sudurile din oper3, in proportie de 3% din numarul total al
innadirilor.

Dupa caz, dar numai cu avizul proiectantului, se accepta si alte metode de Innadire:

e Inndadirea cu filet, normal sau conic;
¢ Innadirea cu manson presat radial;

Utilizarea acestor metode de innddire se va face pe baza prevederilor reglementarilor
tehnice specifice.

Executarea lucrdrilor se va face cu grija pentru a nu introduce in cofraj pamant sau alte
corpuri care ar dauna calitatii betonului.

La executarea fundatiilor, pe stratul de beton de egalizare se aseaza barele fasonate conform
proiectului, legandu-se intre ele si montand distantierii pentru asigurarea stratului de acoperire
cu beton.

Se introduc de asemenea mustatile pentru stalpi sau pereti si se fixeaza de armatura
fundatiei.

Montarea armaturilor va fi efectuata In pozitiile prevazute in proiect asigurandu-se
mentinerea acestor pozitii si in timpul turnarii betonului.

La montare se vor prevedea:
¢ cel putin 3 distantieri la fiecare mp de placa sau perete;

e cel putin 1 distantier la fiecare ml de stalp.

Distantieri pot fi confectionati din mase plastice sau prisme de mortar prevazute cu cate o

sarma pentru a fi legate de armaturi.

Nu se accepta inlocuirea armaturilor prevazute in proiect decit cu acceptul in scris

proiectantului de specialitate.

Stratul de acoperire cu beton a barelor din elementele de beton armat, are drept scop
asigurarea protectiei armaturii contra coroziunii si buna conlucrare a acesteia cu betonul. Daca
nu se specifica altceva pe planurile de armare, straturile minime de acoperire se vor realiza
conform SR EN 1992-1-1-2004.

La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei
acestora cat si a faptului ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace
simple, acestea vor fi obligatoriu receptionate, incheindu-se proces verbal de lucrari ascunse.

Verificarile trebuie efectuate si insusite de catre beneficiar (dirigintele de santier atestat
MLPAT), executant (seful de lucrare impreuna cu responsabilul tehnic cu executia atestat

MLPAT) si trebuie sa se refere la toate aspectele lucrarii si anume:
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e numadrul, diametrul si pozitia barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice
elementului de structura;

¢ distantele dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

e lungimea portiunilor de bara care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate in
elemente care se toarna ulterior (mustati);

¢ lungimea de suprapunere la innadirii;

e numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

e dispozitivele de sustinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii (agrafe, distantieri etc.);

¢ modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton a armaturii;

Aceste elemente se consemneaza cronologic In procesele verbale de lucrari ascunse.

4. BETOANE

4.1.Prevederi generale

Punerea in opera a betonului va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de
lucru, care are urmatoarele obligatii:
e saaprobe inceperea turnarii betonului pe baza verificarii directe a urmatoarelor:
» starea cofrajelor si/sau a gropilor sau terasamentelor in care se toarne betonul;
> starea armaturii;
» starea tecilor/tevilor montate pentru realizarea canalelor pentru armatura pretensionata,
daca este cazul;
» starea rosturilor de turnare, daca este cazul;
¢ saverifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la statia proprie de preparare);
¢ sa verifice faptul ca sunt asigurate conditiile corespunzatoare pentru transportul betonului la
locul de punere in opera, precum si mijloacele, facilitatile si personalul pentru punerea in opera a
betonului, inclusiv cele necesare in caz de situatii neprevazute;
e sa cunoasca si sa supravegheze modul de turnare si compactare a betonului (cu respectarea
prevederilor privind rosturile de turnare), precum si prelevarea de probe pentru incercarile pe
beton proaspat si beton Intadrit, cu intocmirea unei proceduri de punere in opera, daca este cazul;
Aprobarea inceperii turndrii betonului trebuie sa fie reconfirmata pe baza unor noi
verificari, In cazul in care au trecut 7 zile fara a incepe turnarea sau au intervenit evenimente de

natura sa modifice situatia constatata la data aprobarii.
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Sunt necesare masuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant in timpul
turnarii si Intaririi betonului, astfel:
¢ in general se recomanda ca temperatura betonului proaspat, Inainte de turnare, sa fie cuprinsa
intre 5°C si 30°C;
¢ In conditiile in care temeratura mediului In momentul turnarii sau in timpul perioadei de
intarire scade sub 5°C, se aplica prevederile din NE012-1/2010. Pamantul, piatra, sustinerile sau
elementele structurale in contact cu betonul ce urmeaza a fi turnat trebuie sa aiba o temperatura
care sa nu provoace inghetarea betonului inainte ca acesta sa atinga rezistenta necesara pentru a
rezista la efectele Inghetului;
e 1n cazul in care temperatura mediului depaseste 30°C In momentul turndrii sau in timpul
perioadei de intarire este necesara utilizarea unor aditivi intarzietori de priza eficienti si luarea
de masuri suplimentare (de exemplu: stabilirea de catre un laborator autorizat sau acreditarea
unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere in opera si tratare a betonului);
Specificarea privind betonul, prevazuta in proiect, pentru comanda la furnizori sau pentru
preparare iIn statii proprii, se face in conformitate cu prevederile NE 012-1/2010, avand in
vedere si eventuale alte conditii precizate in proiect.
Comanda pentru beton trebuie sa fie conforma cu prevederile aplicabile din NE 012-1/2010.
Este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe.
Epruvetele confectionate vor fi pastrate astfel:
e epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus in opera se pastreaza in conditiile prevazute
in SR EN 12390-2;
e epruvetele de control pentru verificarea rezistentelor la compresiune la termene intermediare
se pastreaza in conditii similare betonului pus in opera;
e epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, daca este cazul, se pastreaza
in conditiile prevazute in standardele de incercare aplicabile;
Pentru betoanele puse in opera, pentru fiecare constructie, trebuie tinuta, la zi, condica de
betoane, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
e datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente in cazul producerii betonului
de catre constructor;
¢ locul unde a fost pus betonul in opera in lucrare;
e oraInceperii si terminadrii turnarii betonului;

e temperatura betonului proaspat;
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e probele de beton prelevate si epruvetele turnate, modul de identificare a acestora si rezultatele
obtinute la incercarea lor;
e masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat turnat;
e eventualele evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii etc);
e temperatura mediului ambiant;
e personalul care a supravegheat turnarea si compactarea betonului;
Datele din condica de betoane trebuie sa asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea

acestuia si pana la punerea In opera.

4.2.Prepararea si transportul betonului.

Prepararea si verificarea caracteristicilor betonului se face corespunzator precizarilor din
"Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat,
indicativ NE 012-2010".

Transportul betonului de lucrabilitate L3 si L4 (tasarea conului cu 5...9 cm, respectiv 10...15
cm) se face cu autoagitatoare iar a celor cu lucrabilitate L2 (tasarea conului cu 1..4 cm) cu
autobasculanta cu bena amenajata corespunzator.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, jgheaburi sau roabe.
Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Pe timp de arsita sau ploaie, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata astfel incat sa se
evite modificarea caracteristicilor betonului.
Durata de transport se considera din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si

sfarsitul descararii acestuia si nu poate depasi valorile de mai jos decat daca se utilizeaza aditivi

intarzietori:
_ Durata maxima de transport (minute)
Temperatura betonului - - - -
Cimenturi de clasa 32,5 Cimenturi de clasa >42.5
- intre 10°C si 30°C 50 35
- sub 10°C 70 50

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reincarcarea cu beton a mijloacelor
de transport depaseste o ora, precum si la Intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de
apa.

Rezistentele betonului la compresiune la o varsta mai mica de 28 zile se pot estima conform

capitolului 3.1.2 din SR EN 1992-1-1:2004.
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4.3.Turnarea si compactarea betonului

Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:
e corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticald, cu cele din proiect;
e orizontalitatea si planeitatea cofrajelor;
e existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii lor;
e masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere;
e rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si fixare a
sustinerilor, existenta panelor si a altor dispozitive de decofrare, a talpilor pentru repartizarea
presiunilor pe teren, etc.;

In cazul in care se constatd nepotriviri fatd de proiect sau se apreciazi ca neasigurati
rezistenta si stabilitatea sustinerilor, se vor adopta masuri corespunzatoare.

Inainte de a se incepe betonarea, cofrajul si armiturile se vor curita de eventuale corpuri
strdine, beton ramas de la turnarea precedentd, rugina neaderenta, etc. si se va proceda la
inchiderea ferestrelor de curatire.

In urma efectudrii verificirilor si a misurilor mentionate mai sus, se va proceda la
consemnarea celor constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. Daca pana la inceputul
betonarii intervin unele evenimente de natura sa modifice situatia constatata (intreruperi,
accidente etc.) se va proceda la o noua verificare.

Inainte de turnarea betonului trebuie verificatid functionarea corectd a utilajelor de
transport local si de compactare a betonului (vibratoare).

Se interzice Inceperea betondrii inainte de efectuarea verificarilor si aplicarea masurilor
indicate in Codul NE 012-2010.

Betonarea constructiei va fi condusd nemijlocit de maistrul sau seful punctului de lucru.
Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea comportarea si mentinerea pozitiei
initiale a sustinerilor cofrajelor si armaturilor si va lua masuri operative de remediere a oricaror
deficiente constatate. Atat deficientele constatate cat si masurile adoptate vor fi consemnate in
condica de betonare.

Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de
turnare. Punerea in lucrare se va face fara intrerupere. Daca acest lucru nu este posibil se vor crea
rosturi de lucru conform prevederilor normativului NE 012-2010.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:
¢ la locul de punere in lucrare, descarcarea betonului se va face In bene, pompe de beton sau

jeheaburi, pentru a se evita alte manipulari;
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e daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu este amestecat omogen, se va proceda la
descarcarea si reamestecarea lui pe platforma special amenajata, fara a se adauga insa apa;

¢ Tnaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,5 m;

e turnarea betonului de Inadltime mai mare de 1,5 m se va face prin tuburi alcatuite din tronsoane
de forma tronconica;

e betonul trebuie s fie rdspandit uniform si in grosime de cel mult 50 cm. Intinderea acestuia se
face prin tragere cu grebla. Nu se admite azvarlirea cu lopata a betonului la o distanta mai mare
de 1,50 m;

e se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevazuta in proiect, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in
consold; daca totusi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

e se va urmadri cu atentie, inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

e nu este permisa ciocdnirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe
armaturi a vibratorului;

e betonarea se va face fara intrerupere, chiar si atunci cand turnarea se face prin ferestre
laterale;

e turnarea se va face in straturi orizontale de 30 ... 40 cm i1naltime, acoperirea cu un strat nou
trebuie sa se faca Tnaintea Inceperii prizei cimentului din betonul stratului inferior.

Compactarea betonului se executa prin vibrare mecanica; in cazul imposibilitatii de
continuare a compactarii prin vibrare, defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric,
etc.), turnarea betonului se va continua pana la pozitia corespunzatoare pe rost, compactand
manual betonul.

Betonul trebuie turnat si compactat astfel incat sa se asigure ca Intreaga armatura si piesele
inglobate sunt acoperite in mod adecvat, in intervalul tolerantelor acoperirii cu beton compactat
si ca betonul va atinge rezistenta si durabilitatea prevazute.

Viteza de turnare si compactare trebuie sa fie suficient de mare pentru a evita formarea
rosturilor de turnare si suficient de redusa pentru a evita tasarile sau supraincarcarea cofrajelor
si sustinerilor acestora.

Se pot utiliza numai vibratoare omologate pentru care se folosesc caracteristicile tehnice si
functionale si pentru care se gasesc prescriptii de utilizare si Intretinere. Personalul care
efectueaza vibrarea betonului trebuie sa fie instruit in prealabil asupra modului de utilizare a

procedeului pe care urmeaza sa-1 aplice.
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Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de
maximum 1,0 m. In cazurile in care nu este posibild respectarea acestei distante (din cauza
configuratiei armaturilor a unor piese Inglobate sau alte cauze) se recomanda utilizarea
concomitentd a mai multor vibratoare.

Grosimea stratului de beton supusa vibrarii se recomanda sa nu depdseasca 3/4 din
lungimea capului vibrator (butelia); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda
5..15 cm in stratul compactat anterior. Grosimea stratului de beton armat (inainte de
compactare) trebuie sa fie de 1,1 - 1,35 ori mai mare decat grosimea finala a stratului compactat
in functie de lucrabilitatea betonului.

Distanta intre douad pozitii succesive de lucru ale zonelor vibrate trebuie sa fie astfel stabilita
incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a intregii suprafete de beton compactat.

Alegerea tipului de vibrare (marimea capului vibratorului, forta perturbatoare si frecventa
corespunzdtoare a acestuia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile
de introducere a capului vibrator (butelia) printre barele de armatura.

Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomanda sa fie L3 sau L4.
Durata de vibrare optima din punct de vedere tehnico-economic se situeaza intre durata minima
de 5 sec. si durata maxima de 30 sec. Prelungirea duratei de vibrare pana la 50 sec. impuse de
conditii speciale locale, nu este de natura sa dauneze calitatii betonului.

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat, sunt urmatoarele:
e betonul nu se mai taseaza;
e suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;

e inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

e cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidariile care sunt in contact cu betonul proaspat, trebuie
sa fie udate cu apa atat cu 2...3 ore inainte cat si imediat de turnarea betonului, dar apa ramasa in
denivelari trebuie sa fie Inlaturata;

e descarcarea betonului din mijlocul de transport, se face in bene, pompe, benzi transportoare,
jgheaburi sau direct in cofraj;

e refuzarea betonului adus la locul de turnare si interzicerea punerii lui in opera, in conditiile in
care nu se incadreaza in limitele de consistenta prevazute sau prezinta segregari; se admite
imbunatatirea consistentei numai prin utilizarea unui aditiv superplastifiant cu respectarea

prevederilor aplicabile din NE 012-1/2010;
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¢ Tnaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,0 m in cazul elementelor
cu latime de maximum 1,0 m si 1,5 m in celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafata (placi,
fundatii etc);

e turnarea betonului In elemente cofrate pe inaltimi mai mari de 3,0 m se face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma tronconica),
avand capatul inferior situat la maximum 1,5 m de zona care se betoneaza;

e raspandirea uniforma a betonului in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de straturi
orizontale de maximum 50 cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonului turnat anterior;

e corectarea pozitiei armaturilor in timpul turnarii, in conditiile In care se produce deformarea
sau deplasarea acestora fata de pozitia prevazuta in proiect (indeosebi pentru armaturile dispuse
la partea superioara a placilor in consola);

e urmdrirea atenta a Inglobarii complete in beton a armaturii, cu respectarea grosimii acoperirii,
in conformitate cu prevederile proiectului si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

e nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe
armaturi a vibratorului;

e urmadrirea atenta a umplerii complete a sectiunii in zonele cu armaturi dese, prin indesarea
laterala a betonului cu ajutorul unor sipci sau vergele de otel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul
in care aceste masuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilitati de acces lateral, prin spatii care
sa permita patrunderea vibratorului in beton;

¢ luarea de masuri operative de remediere in cazul unor deplasari sau cedari ale pozitiei initiale
a cofrajelor si sustinerilor acestora;

e asigurarea desfasurarii circulatiei lucratorilor si mijloacelor de transport in timpul turnarii pe
podine astfel rezemate, incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia directa pe
armaturi sau pe zonele cu beton proaspat;

e turnarea se face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau in procedura de
executare;

e durata maxima admisa a intreruperilor de turnare, pentru care nu este necesara luarea unor
masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca timpul de Incepere a prizei
betonului; In lipsa unor determinari de laborator, aceasta se considera de 2 ore de la prepararea
betonului, in cazul cimenturilor cu adaosuri si 1,5 ora in cazul cimenturilor fara adaosuri;

¢ reluarea turnarii, in cazul cand s-a produs o intrerupere de turnare de durata mai mare, numai

dupa pregatirea suprafetelor rosturilor;
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e permiterea instalarii podinilor pentru circulatia lucratorilor si mijloacelor de transport local al
betonului pe planseele betonate, precum si depozitarea pe acestea a unor schele, cofraje sau
armaturi este permisa numai dupa 24 ... 48 ore, in functie de temperatura mediului si de tipul de
ciment utilizat (de exemplu 24 ore, daca temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment de

tip I, avand clasa mai mare de 32,5).

Compactarea betonului trebuie realizatda dupa cum urmeaza:
e betonul trebuie astfel compactat Incat sa contina o cantitate minima de aer oclus;
e compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, in functie de
consistenta betonului, tipul elementului etc.;
e 1n afara cazului in care se stabileste o alta metoda, compactarea se efectueaza cu vibrator de
interior. Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, In paralel, dupa caz, cu
ciocanirea cofrajelor) In urmatoarele cazuri:
» introducerea In beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau
desimii armaturii si nu se poate aplica eficient vibrarea externa;
» intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive, caz in care punerea in opera
trebuie sa continue pana la pozitia corespunzatoare unui rost;
» este prevazuta prin reglementari speciale (beton fluid, beton monogranular, beton
autocompactant);
e vibrarea se utilizeaza ca metoda de compactare si nu ca metoda de deplasare a betonului pe
distante lungi, sau de prelungire a duratei de asteptare pe santier inainte de turnare;
e vibrarea cu vibratoare de adancime sau de suprafata se aplica sistematic dupa turnare pana la
eliminarea aerului oclus. Se evita vibratiile excesive care pot conduce la slabirea rezistentei
suprafetei sau la aparitia segregarii
¢ In mod normal, se recomanda ca grosimea stratului de beton turnat sa fie mai mica decat
inaltimea tijei vibratoare, asigurandu-se sistematic vibrarea si revibrarea suprafefei stratului
anterior;
e 1n cazul in care structura contine cofraje pierdute, trebuie luata in considerare absortia de
energie a acestora, la selectarea metodei de compactare si la stabilirea consistentei betonului;
e In sectiuni cu grosimi mari, reluarea compactarii stratului de suprafata este recomandata
pentru compensarea tasarii plastice a betonului situat sub primul rand de armaturi orizontale;
e cand se utilizeaza numai vibratoare de suprafata, stratul de beton dupa compactare nu trebuie,

in mod normal, sa depaseasca 100 mm, in afara cazului in care se demonstreaza prin turnari de
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proba ca sunt acceptabile grosimi mai mari. Pentru a obtine o compactare corespunzatoare, poate
fi uneori necesara o vibrare suplimentara la margini;
e In timpul compactarii betonului proaspat, trebuie evitata deplasarea armaturilor si/sau a
cofrajelor;
e betonul se compacteaza numai atat timp cat este lucrabil.
Turnarea betonului In elemente verticale (stalpi, diafragme, pereti) se face respectandu-se

urmatoarele prevederi suplimentare:
e In cazul elementelor cu indltimea de maximum 3,0 m, daca vibrarea betonului nu este
stanjenita de grosimea redusa a elementului sau de desimea armaturilor, se admite cofrarea
tuturor fetelor pe Intreaga Inal{ime si turnarea pe la partea superioara a elementului;
e 1n cazul in care se intrevad dificultati la compactarea betonului precum si in cazul elementelor
cu indltime mai mare de 3,0 m, se adopta una din solutiile:

» cofrarea unei fefe pe maximum 1,0 m inaltime si completarea cofrajului pe masura

turnarii;

» turnarea si compactarea prin ferestrele laterale;
e 1in cazul peretilor de recipienti, cofrajul se monteaza pe una din fete pe intreaga inaltime, iar pe
cealalta fata, pe inaltime de maximum 1,0 m, completandu-se pe masura turnarii;
e primul strat de beton trebuie sa aiba o consistenta la limita maxima admisa prin procedura de
executare a lucradrilor si trebuie sa nu depaseasca grosimea de 30 cm;

¢ nu se admit rosturi de lucru inclinate rezultate din curgerea libera a betonului.

Turnarea betonului in grinzi si placi se face respectandu-se urmatoarele prevederi
suplimentare:
e turnarea grinzilor si a placilor incepe dupa 1...2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau
peretilor pe care reazema, daca procedura de executare a lucrdrilor nu contine alte precizari;
e grinzile si pldcile care sunt in legatura se toarnd, de reguld, in acelasi timp; se admite crearea
unui rost de lucrula 1/5 ... 1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a acesteia;
¢ la turnarea placii se folosesc repere dispuse la distante de maximum 2.00 m, pentru a asigura

respectarea grosimii placilor prevazute in proiect

Turnarea betonului in structuri in cadre se face acordand o deosebita atentie zonelor de la

noduri, pentru a asigura umplerea completa a acestora.
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Turnarea betonului in elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mica
dimensiune este cel putin egala cu 1,5 m, se face avand In vedere aspectele particulare prezentate
in continuare:

e adoptarea de masuri speciale la stabilirea compozitiei betonului si a tehnologiei de tunare, in
vederea asigurarii calitdtii lucrarii. In scopul reducerii eforturilor din temperatura si contractie, la
stabilirea compozitiei si prepararii betonului se urmareste:
» adoptarea unui tip de ciment cu caldura de hidratare redusa (corelat cu clasa betonului) si
a unui dozaj cat mai scazut, utilizand In acest scop un aditiv reducator de apa si agregate cu
dimensiuni cat mai mari;
» asigurarea unei temperaturi cat mai scazute pentru betonul proaspat, reducerea
temperaturii agregatelor prin stropire artificiald, utilizarea de apa rece, fulgi de gheata etc;
e turnarea betonului in elemente masive se face fie in strat continuu, fie in trepte, conform
detaliilor din figura de mai jos. Aceste prevederi se aplica si in cazul elementelor cu grosimea de
0,8 ... 1,5 m, daca volumul acestora depaseste 100 m3;
e detalierea tehnologiei de turnare a betonului se face in mod obligatoriu, prin proceduri de
executare a lucrarilor, {inand seama de:
» capacitatea de turnare a betonului Cb exprimata in m3/h, respectiv cea mai mica dintre
valorile capacitatii de preparare si a capacitatii de transport de la statie sau de la locul de
preparare la cel de punere in oper3;
» durata de timp Ta maxima admisa pentru turnarea unui nou strat sau treapta de beton;
» grosimea stratului sau treptei, care nu poate depasi 50 cm;

» numarul necesar de trepte suprapuse.

Durata de timp, Ta, se stabileste cu ajutorul relatiei:
Ta=T-Tt-Ts,
in care:
T - durata de timp pana la inceperea prizei betonului;
Tt - durata de transport, intre terminarea incarcarii mijlocului de transport al betonului
la statia de preparare si terminarea descarcarii la locul de turnare;

Ts - durata de stationare si de transport local, pana la tunarea betonului.

Durata de timp T, pana la inceperea prizei betonului se determinda de un laborator de
specialitate autorizat. In lipsa unor asemenea determindri se pot avea in vedere valorile

orientative prezentate in tabelul de mai jos:
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Beton T (ore) pentru temperatura medie de:

<10° C 30%....200C = 20°C
Fara aditivi intarzietori Cu 3 2%z 2
aditivi intarzietori 6 5 4

Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (latime - B, grosime - H) se stabilesc prin
respectarea urmatoarelor conditii privind:
e grosimea stratului (H):
H < CbxTa / BxL
H<50cm
e dimensiunile treptei:
HxL < CbxTa / nxB
in care:
Cb si Ta - conform celor aratate mai inainte;
n - intervalul maxim de suprapunere a treptelor (in exemplul de mai jos, n=4, rezultat pentru

treptele 8/4 si urmatoarele)
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Turnarea betonului in elemente masive, in strat continuu, sau in trepte
(directia de turnare este de la stinga la dreapta)

Finisarea suprafefei prin netezire cu rigla sau mistria se efectueaza la intervale si intr-o
maniera care sa permita obfinerea finisarii specificate. La finisarea suprafetei nu trebuie sa
ramand lapte de ciment. In timpul finisarii nu se adaugda apa, ciment, agen{i de intdrire a

suprafetei sau alte materiale, decat in cazul in care se specifica altfel.
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4.4.Rosturi de lucru (de betonare).

In misura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se executia astfel
incat betonarea si se faci fara intrerupere. In cazul in care rostul de lucru nu poate fi evitat,
acesta se va prevedea vertical, la o distanta de circa 1,00 m de marginea stalpului , realizat cu
tabla expandata sau cofraje cu sicane, dispunandu-se armaturi suplimentare si eventual benzi de
etansare.

Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli:

e durata maxima admisa a Intreruperilor de betoane pentru care nu este necesara luarea unor
masuri speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca momentul de incepere a prizei
cimentului folosit. In lipsa unor determinari de laborator, acest moment se va considera la 2 ore
de la prepararea betonului, In cazul cimenturilor cu adaosuri si respectiv 1,5 ore in cazul
cimentului fara adaos;

e suprafata rostului de lucru va fi bine curatatd, indepartandu-se betonul ce nu a fost bine
compactat si pojghita de lapte de ciment si oricare alte impuritati.

¢ In rosturile verticale care nu au fost realizate cu tabla expandatd, suprafata acestora se va
prelucra prin spituire.

¢ imediat, inainte de turnarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata cu apa dupa
regula "betonul trebuie sa fie saturat dar suprafata zvantata".

Reluarea turndrii in continuarea rosturilor de lucru este permisa numai dupa pregatirea
suprafetelor acestora in modul urmator (Codul NE 012-2010)

Executantul va prezenta spre avizare proiectantului un proiect tehnologic, in care va indica
pozitia rosturilor de lucru, tehnologia de turnare si modul de tratare al rosturilor.

Cofrajele de lemn si betonul vechi vor fi bine udate cu apa inainte de turnare. La 2-3 ore

dupa turnarea betonului, acesta va fi din nou udat cu apa.

4.5.Tratarea si protectia betonului dupa turnare.

Tratarea si protectia betonului, In perioada de dupa turnare, au scopul de a asigura
atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, in functie de domeniul de utilizare si
de conditiile de mediu din aceasta perioada.

Caracteristicile avute in vedere sunt:

e rezistentele si deformatiile betonului;
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e evitarea efectului contractiei betonului, a producerii fisurilor si, dupa caz, impermeabilitatea;
e durabilitatea, in functie de clasele de expunere. Aceste caracteristici sunt determinate, din
punctul de vedere al tratarii si protectiei betonului, de:
» 1mpiedicarea evaporarii apei din beton;
» evitarea, dupa caz, a actiunilor mecanice daunatoare (vibratii, impact etc.), a inghetului sau
a contaminarii cu substante daunatoare (uleiuri, agenti agresivi etc.).
Prevederile privind tratarea si protectia betonului nu se refera la:
e tratarea termica accelerata prin incalzire interna sau externa care, daca este cazul, trebuie sa
faca obiectul unor prevederi speciale;
e aplicarea unor produse care se inglobeaza in stratul de suprafata al betonului pentru a-i
conferi proprietati speciale (de exemplu, sclivisire);
e tratarea suprafetei vazute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu, agregate
monogranulare aparente).
Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare si protectie a betonului
sunt:
e stabilirea, pe baza cunoasterii domeniului de utilizare, a conditiilor specifice privind unele
caracteristici ale betonului si, dupa caz, a suprafetei acestuia (lipsa fisurilor, duritate, porozitate,
impermeabilitate etc.);
e cunoasterea comportarii betonului utilizat, in ceea ce priveste evolutia rezistentei in timp, In
functie de tipurile de ciment, agregate si aditivi, precum si caracteristici ale betonului proaspat
(raport A/C, temperatura etc.), in perioada de intdrire si cea dupa intarire;
e cunoasterea influentei conditiilor de mediu (temperatura, umiditate, viteza curentilor de aer in
contact cu betonul etc.) asupra comportarii betonului respectiv in perioada de intarire si cea dupa
intarire;
¢ cunoasterea mijloacelor si produselor care se pot utiliza, pentru tratarea si protectia betonului,
in functie de tipul betonului si de conditiile de mediu preconizate.
Pentru protectia betonului se utilizeaza, de regula, urmatoarele metode, separat sau
combinat:
e pastrarea cofrajului in pozitie;
e acoperirea suprafetei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini si la imbinari
pentru a preveni uscarea;
e amplasarea de invelitori umede pe suprafata si protejarea acestora impotriva uscarii;

e mentinerea unei suprafete umede de beton, prin udare cu ap3;
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e aplicarea unui produs de tratare corespunzator

Utilizarea produselor de tratare pentru protectie la imbinarile constructive, pe suprafetele
ce urmeaza a fi tratate sau pe suprafetele pe care este necesara aderarea altui material, este
permisa numai daca acestea sunt indepartate complet inainte de urmatoarea operatie, sau daca se
dovedeste ca nu au nici un efect negativ asupra operatiilor ulterioare.

La stabilirea duratei de tratare si de protectie a betonului trebuie sa fie avuti In vedere
urmatorii parametri:

e conditiile de mediu din perioada de exploatare a constructiei exprimate prin clasele de
expunere stabilite in NE 012-1/2010. In acest sens, se deosebesc doua situatii:

» constructii aflate In clasele de expunere X0 sau XC1;

» constructii aflate In alte clase de expunere.
¢ sensibilitatea betonului la tratare, in functie de compozitie. Cele mai importante caracteristici
ale compozitiei betonului, care influenteaza durata tratarii betonului, sunt: raportul apa/ciment
(A/Q), tipul si clasa cimentului, tipul si proportia aditivilor. Betonul cu un continut redus de apa
(raport A/C mic) si care are in compozitie cimenturi cu rezistenta initiald mare (R) atinge un
anumit nivel de impermeabilitate mult mai rapid decat betonul preparat cu un raport A/C ridicat
si cu cimenturi cu rezistentd initiala uzuala (N), rezultind durate ale tratarii diferite. De
asemenea, avand in vedere ca, in functie de clasa de expunere, betoanele preparate cu cimenturi
de tip II - V compozite sunt mai sensibile la carbonatare decat betoanele preparate cu cimenturi
Portland de tip I, in cazul utilizarii aceluiasi raport A/C, se recomanda prelungirea duratei de
tratare pentru primul caz;
e procentul din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile, la care trebuie sa
ajunga rezistenta betonului in perioada de tratare. Pentru acest procent sunt stabilite trei clase:
35%, 50% si 70%;
e viteza de dezvoltare a rezistentei betonului, care poate fi stabilita in functie de raportul (r)
dintre valoarea medie a rezistentei la compresiune dupa 2 zile (fcm2) si valoarea medie a
rezistentei la compresiune dupa 28 zile (fcm28), determinate prin Incercari initiale sau bazate pe
performantele cunoscute ale unui beton cu compozitie similara (a se vedea NE 012-1/2010);
e conditiile de mediu in timpul tratdrii: temperatura si expunerea directa la soare, umiditatea,
viteza vantului sau curentilor de aer, dupa caz;

Durata de tratare a betonului se determina dupa cum urmeaza, pentru:
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e elemente nestructurale, pentru care nu se pun conditii privind tratarea: perioada minima de
tratare trebuie sa fie de 12 ore, cu conditia ca priza sa nu dureze mai mult de 5 ore si temperatura
la suprafata betonului sa nu fie sub 5°C;
e elemente structurale din constructii ce urmeaza a fi supuse doar conditiilor din clasele de
expunere X0 sau XC1, daca prin proiect nu se prevede altfel: conform conditiilor pentru atingerea
a 35% din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile, prevazute in tabelul 1;
e elemente structurale din constructii ce urmeaza a fi expuse unor conditii corespunzatoare
altor clase de expunere decat X0 sau XC1, astfel:
» daca acestea nu sunt supuse altor conditii prevazute in proiect: conform conditiilor pentru
atingerea a 50% din valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune la 28 zile, prevazute in
tabelul 2;
» daca acestea sunt supuse unor conditii prevazute in proiect (de exemplu rezervoarele
pentru lichide): conform conditiilor pentru atingerea a 70% din valoarea caracteristica a

rezistentei la compresiune la 28 zile, prevazute in tabelul 3.

Tabelul 1
Temperatura la o Perioada minima de tratare, zile

suprafa;a) bs(t:onulm Evolutia rezistentei betonului, r

z rapida medie (0,50 > lenta

(r = 0,50) r=0,30) (0,30 > r=0,15)

t=25 1.0 1.5 25
25>t=15 1.0 2,5 5
15 =t=10 1.5 -
10>t=5@ 2.0 5 11
" Temperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12
(2} Pentru temperaturi sub 5 °C, durata se prelungeste cu o perioada egala cu timpul cat acestea au
valori sub 5 °C

Tabelul 2
Temperatura la - Perioada minima de tratare, zile

suprafat?t) bféonl‘l""' : Evolutia rezistentei betonului, r

. rapida medie (0,50 > lentd

(r = 0,50) r=0,30) (0,30 > r=0,15)

t =25 1.5 25 3.5
25>t=15 2.0 4 7
15>t=10 225 Fé 12
10>t=5@ 35 9 18
") Temperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12
() Pentru temperaturi sub 5 °C, durata se prelungeste cu o perioada egala cu timpul cét acestea au
valori sub 5 °C
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Tabelul 3

Temperatura la Perioada minima de tratare, zile
-(‘x\
suprafata)bféonulu" ! Evolutia rezistentei betonului, r
. rapida medie (0,50 > lenta

(r = 0,50) r=0.30) (0,30 > r=0,15)
t =25 3 5 6
25>t=15 5 9 12
15 >t=10 7 13 21
10>t=5@ 9 18 30
) Temperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12
(@) Pentru temperaturi sub 5 °C, durata se prelungeste cu o perioada egala cu timpul cat acestea au
valori sub 5 °C

In cazul in care parametrii care determini durata tratirii nu pot fi cunoscuti in detaliu, se

recomanda aplicarea indicatiilor din figura de mai jos.

Conditit de mediu

in timpul tratari
nefaverabile: - ol i caraese e
| ]| Agresivitate pe
durata de
exploatare

slabd intensa

v

insensibil £
5
o

IL

I =

Durata de tratare
‘Il sm e os s n s recomandati:

- I 1.3zie

2 4 P Il 5.7 zie

= o’ il 10...14 zile
 eEeea—— m L~ IV =14 zile

¥ Sensibilitatea
betonului
la tratare

Parametri 5i durata de tratare a betonului
Temperatura suprafetei betonului nu trebuie sa scada sub 0°C inainte ca suprafata
betonului sa atingd o rezistenta care poate suporta inghetul fara efecte negative (de regula, in

cazul In care rezistenta atinsa de beton, fc, este mai mare de 5 N/mm?2).
4.6. Turnarea betoanelor pe timp friguros.

Se vor respecta prevederile din Normativele C 16-84 si NE 012-2010.

Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp friguros se vor stabili tinand seama de:
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e regimul termoclimatic real existent pe santier pe timpul prepararii, transportului, turnarii si
protejarii betonului;

e dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaza;

e gradul de expunere a lucrdrilor ca suprafata si durata la actiunea timpului friguros in cursul
intaririi betonului;

¢ intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.

La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sa se exercite un
control permanent si deosebit de exigent din partea conducatorului tehnic al lucrarii,
responsabilului CTC atestat MLPAT si al beneficiarului (dirigintele de santier atestat MLPAT).

In procesele verbale de lucrari ascunse se vor mentiona misurile adoptate pentru protectia

lucrarilor si constatarilor privind eficienta acestora.

5. DECOFRAREA

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru a
putea prelua integral sau partial, dupa caz sarcinile pentru care au fost proiectate. Trebuie
acordata o atentie deosebita elementelor de constructie, care dupa decofrare suporta aproape
intreaga sarcina prevazuta in calcul.

Partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de
minimum 2,5 N/mm? astfel incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie in vederea decofrarii se face
prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop si pastrate in conditii
similare elementelor in cauza conform STAS 1275-88. La aprecierea rezultatelor obtinute pe
epruvete de control trebuie sa se tina seama de faptul ca poate exista o diferenta intre aceste
rezultate si rezistenta reald a betonului din element (evolutia diferita a caldurii in beton in cele
doud situatii, tratarea betonului, etc.). In cazurile in care existd dubii in legiturd cu aceste
rezultate, se recomanda Incercari nedistructive.

In tabelul urmitor se prezint recomandairi cu privire la termenele minime de decofrare ale

fetelor laterale functie de temperatura mediului si viteza de dezvoltare a rezistentei betonului.

Vliteza de dezvoltare a Termenul de decofrare (zile) pentru temperatura mediului(° C)
rezistentei +5 +10 +15
Lenta 2 15 1

Medie 2 2 1
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Daca in timpul intaririi betonului temperatura se situeaza sub +5° C atunci se recomanda ca
durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele reguli :

o desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul punctului de lucru in
cazul In care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea
constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea
masurilor de remediere sau consolidare;

¢ sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrald a deschiderii elementelor si
continuand simetric citre reazeme;

e decofrarea se va face asfel incat sa se evite preluarea brusca a Incarcarilor de catre elementele
care se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului si
sustinerilor.

In termen de 24 ore de la decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda, de citre
conducatorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului si de catre proiectant (daca acesta
a solicitat sa fie convocat), la 0 examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale
structurii, Incheindu-se un proces-verbal in care se vor consemna calitatea lucrarilor precum si

eventuale defecte constatate. Este interzisa efectuarea de remedieri Tnainte de aceasta examinare.

6. ABATERI ADMISIBILE

6.1. Abateri limita la dimensiunile elementelor executate monolit

Lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor placilor peretilor:
e pandala3,0m *=16 mm
e 3,0..6,0m +20 mm

e peste6,0m *25mm

Dimensiunea sectiunii transversale:
e grosimea peretilor si placilor
» panadla 10 cm inclusiv #3 mm
» pestel0cm +5mm
¢ latimea si Indltimea sectiunii grinzilor si stalpilor
» pana50mm +5mm

» peste50cm +8 mm
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e fundatii

» dimens. in plan: +20 mm

>

inaltimea: panala 2,0 m: +20 mm

:peste 2,0 m:  *30 mm

6.2. Abateri limita la forma data muchiilor si suprafetelor

e pentru 1,0 m lungime de muchie respectiv 1mp de suprafata:

4mm

e pentru lungimea totald a muchiilor respectiv de suprafata totald, cu latura ce mai mare L

(indiferent de tipul elementului):

>

>
>
>

L<3,0m +10 mm
3,0 <L<90m +12 mm
9,0 < L<18,0m +16 mm
L>180m +20 mm

Observatie: Prin abatere de la forma data se intelege distanta maxima dintre profilul efectiv

si profilul adiacent de forma data (proiectatd) in limitele lungimii, respectiv a suprafetei de

referinta.

Nota: Valorile de mai sus sunt aplicabile in cazurile curente. Pentru anumite categorii de

lucrari, prescriptiile tehnice pot indica valori diferite.
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6.3. Abaterile limita la inclinarea muchiilor si fetelor fata de prevederile proiectului

inclinarea muchiei/ suprafetei fatd de:

Verticald
pe 1,0 m lungime sau 1,0 mp de suprafatd 3mm Smm
pe toatd lungimea sau pe toatd suprafata elementului:
_— ' i 16mm 20mm
o stalpi, pereti, fundatii Grivcii 10t
o grinzi . 10mm
o fetele superioare ale peretilor diafragmelor = 10

o placi de planseu sau de acoperis

Abateri limita de pozitie

Orizontala

Pozitia
obligatdin
proiect

S5mm

16mm
10mm
10mm
10mm



- axe in plan orizontal

.. 10mm 10mm
o pentru fundatii SOt B
o pentru stalpi, grinzi, pereti
- cote de nivel
: ; 10mm
o fundatii de structuri Py,
o placi, gina cu deschidere pandla 6,0 m 10mm
o idem, cu deschideri peste 6,0 m 10mm
o reazeme intermediare la constructii etajate
Abateri limitd la suprafetele de rezemare
- pentru lungimea de rezemare a elementelor prefabricate
o elemente de planseu si acopens cu deschiden Wit
= <60m 15mm
= >60m 20mm
o ' ” 15mm
o la grinzi, pereti -
o deschideri peste 6,0 m
o la stalpi (constructii etajate)
- pentru exactitatea suprafetei de rezemare la elementele Himm
prefabricate de |atime: 2,0mm
e 3,.0mm
o pandla03m A Omm
o 0,30..0,90 m
o 091.30m
o »3,01m
Pentru inclinarea  suprafetelor de rezemare si 2%

paralelismul fetelor de contact fatd de prevederile proiectului (pe
cele doud directii ortogonale principale)

6.4. Abateri limita la armaturi pentru beton armat.

¢ lalungimea segmentelor barei si la lungimea totala din proiect
> sub1,0m +10mm
> Intre 1,0 si 10,00m +20mm
» peste 10,0m +30mm
¢ lungimea de petrecere a barelor, la innadiri prin suprapunere (fata de prevederile proiectului
sau ale prescriptiilor tehnice) 0 mm
¢ la pozitia innadirilor (fata de proiect)

» distante intre axele barelor (fatd de proiect si de prescriptiile tehnice)

» la grinzi si stalpi +3mm
» laplaci si pereti +5mm
» la fundatii +10mm

52



» intre etrieri si pasul fretelor +10mm

¢ la imbinari si inadiri sudate conform instructiunilor tehnice C28-83.

6.5.Defecte limita ale betonului monolit, inclusiv monolitizarile din imbinarile

elementelor prefabricate.

e Rupturi si stirbituri la colturi
» pana la fata exterioara a armaturilor principale;
» pana la fata interioara a armaturilor principale - cel mult una max. 5 cm, lung. de 1m;
» cu adancimea mai mare decat cele precedente si de maximum 1/4 din dimensiunea cea
mai mica a sectiunii - cel mult una de maximum 2 cm lungime de 1,0 m;
» cuadancimi mai mari decat 1/4 din dimensiunea cea mai mica a sectiunii - nu se admit
e Segregari si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului
» pana la fata exterioara a armaturii principale - maximum 400 cmp la 1,0 mp;
» pana la fata interioara a armaturilor principale - cel mult una de max. 30 cmp la 1,0 mp;
» cu adancimi mai mari decat cele precedente, dar pana la max. 1/4 din adancimea cea mai
mica a sectiunii:
> laplansee siacoperisuri ~ max.20cm?/m?

la fundatii masive max.20cm?/m?

>
> la grinzi, stlpi, buiandrugi max.5cm?*/m?
>

pereti (diafragme) la cladiri max.10cm?/m?

e Fisuri
» pentru elementele incarcate cu mai putin decat incarcarea de exploatare nu se admit decat
fisuri superficiale de contractie cu adancimea maxima pana la fata exterioara a armaturii
principale;
» pentru elementele cu Incarcari de exploatare numai in limitele prescrise de
STAS10102/75;
» nuse admit armaturi de rezistenta tdiate sau intrerupte ca urmare a spargerilor de beton;
» spargeri ale betonului dupa intdrirea lui, se pot face numai in limitele prevazute la
defectiuni;
Observatii: Defectele admise si mentionate mai sus, se vor remedia prin inchiderea cu
mortar de ciment, eventual cu adezivi de risind epoxidici. In cazul unor defecte mai mari solutia

se va stabili de catre proiectant si numai in scris.
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7. EVALUAREA REZISTENTEI LA COMPRESIUNE A BETONULUI PUS iN OPERA

7.1.Prelevare carote

Pentru extragerea carotelor se vor folosi carotiere specializate (care vor fi fixate ferm pe
pozitie pe durata extragerii). Prelevarea se va efectua la distanta de imbindrile armaturilor,
marginile elementelor de beton si in locuri fara armaturi metalice sau care prezinta putine
armaturi metalice. Trebuie sa fie evitata pe cat posibil prelevarea carotelor din armaturi. Se
asigura ca epruvetele utilizate pentru determinarea rezistentei la compresiune nu contin nici o
armaturd. Pentru evitarea tdierii armaturilor se vor folosi obligatoriu tahometre pentru
determinarea pozitiei exacte a barelor. Se va folosi ca normativ de referinta pentru extragerea
carotelor SR EN 12504-1 Incerciri pe beton in structuri Partea 1: Carote - prelevare, examinare si

incercari la compresiune.

7.2.Principiu

Epruvetele sunt incarcate pana la cedare la compresiune in masina de incercare, conform SR
EN 12390-4. Se inregistreaza sarcina maxima la care a rezistat epruveta si se calculeaza rezistenta

la compresiune a betonului.

7.3.Epruvete de incercat

Epruveta de incercat (carota) trebuie sa fie un cilindru cu diametrul de 100mm si inaltime
de 100mm care sa indeplineasca conditiile din SR EN 12350-1, SR-EN 12390-1, SR EN 12390-2,
SR EN 12504-1. Varsta minima a betonului testat este de 28 de zile. Deoarece trebuie redusa
marimea carotei prin tdiere este necesar ca suprafetele portante sa fie pregatite prin una dintre
metodele urmatoare:
e polizare;
e mortar cu ciment de aluminat de calciu;
e mixtura cu sulf;

e cutie cu nisip.
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Dupa prelucrare epruveta trebuie sa se incadreze in tolerantele admisibile conform SR EN
12390-1 punctul 4.3.3:
e Toleranta la diametru: +0,5%.
e Toleranta la planeitatea suprafetelor portante: +0,0006d (adica £0,06mm pentru epruveta cu
diametrul de 100mm).
e Toleranta la perpendicularitate: +0,5mm.
e Toleranta la naltime: +5% din Tnaltimea epruvetei (+5mm pentru epruveta cu diametrul de
100mm si Tnaltimea de 100mm).

Avand in vedere tolerantele restrictive ce trebuiesc indeplinite se impune ca suprafata

portanta sa fie prelucrata prin acoperire.

7.4.Metoda mixturii cu sulf.

Conform SR EN 13791:2007 anexa A punctul 3.4. straturile subtiri din mortar sau din sulf nu
influenteaza semnificativ rezistenta la compresiune

Inainte de acoperire se asigurd ci suprafata epruvetei care trebuie acoperitd este uscats,
curata si ca toate particulele libere au fost indepartate.

Acoperirea trebuie sa fie cat mai subtire posibil si nu trebuie sa fie mai mare de 5 mm
grosime, cu toate ca se admit abateri locale mici.

Amestecurile de acoperire pe baza de sulf sunt in general acceptate. Ca alternativa,
materialul de acoperire poate fi alcatuit dintr-un amestec constand din parti egale de masa sulf si
nisip silicios fiind (majortatea amestecului care trece prin sita de tesatura de sarma de 250 pum
este retinut pe sita de tesatura de sarma de 125 pm conform ISO 3310-1). Se poate adauga o
proportie mica de panala 2 % negru de fum.

Se Incdlzeste amestecul pana la temperatura recomandata de furnizor sau pana la o
temperatura unde, sub agitare continua, se atinge consistenta dorita.

Amestecul este agitat continuu pentru a asigura omogenitatea sa si pentru a evita
depunerea de sediment la baza vasului de topire.

Nota 1: Daca trebuie sa se faca repetat operatii de acoperire, este recomandabil sa se utilizeze
doua vase de topire cu reglare termostatica.

Nota 2: Nivelul amestecului in vasul de topire nu trebuie lasat sa scada prea mult, deoarece exista
un risc crescut de producere a vaporilor de sulf care pot lua foc.

Atentionare: Trebuie sa se utilizeze un sistem de evacuare a gazelor in timpul intregului

proces de topire, pentru a asigura extragerea completa a vaporilor de sulf, care sunt mai grei
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decat aerul. Trebuie sa se aiba grija sa se asigure ca temperatura amestecului sa fie ment{inuta in
domeniul specificat, pentru a reduce riscul poluarii.
Partea inferioara a epruvetei, mentinuta pe verticala intr-un bazin cu amestec de sulf topit pe o
placa orizontald/cofraj. Se lasa amestecul sa se Intdreasca, inaintea repetarii procedurii pentru
celalalt capat. Se utilizeaza o rama de acoperire pentru a se asigura ca ambele suprafete sunt
paralele si ulei mineral ca decofrant pentru placi/cofraje.
Nota 3: Poate fi necesar sa se elimine surplusul de material de acoperire de pe muchiile epruvetei.
Se verifica epruveta pentru a se asigura ca materialul de acoperire a aderat la ambele capete
ale epruvetei. Daca stratul acoperitor suna a gol, acesta se indeparteaza si se repeta operatia de
acoperire
Se lasa in repaus 30 minute de la operatia de acoperire pana la incercarea de copresiune pe

epruveta.

7.5.Pregatirea si pozitionarea epruvetei

Se sterg toate suprafetele portante ale masinii de incercat si se indeparteaza orice resturi
sau alte materiale straine de pe suprafetele epruvetei inainte de a fi in contact cu platanele.

Nu trebuie sa se utilizeze altceva intre epruveta si platanele masinii de incercat decat
platane auxiliare si blocuri de spatiere (a se vedea SR EN 12390-4).

Se sterge excesul de umezeala de pe suprafata epruvetei Inainte de a o aseza In masina de
incercare.

Se centreaza epruveta fatda de platanul inferior cu o exactitate de 1% din diametrul
desemnat al epruvetei cilindrice.

Daca se folosesc placi auxiliare, acestea se aliniaza fata de partea de sus si de jos a epruvetei.

7.6.Incircare

Se alege o viteza constanta de incarcare In domeniul (0,6 + 0,2) MPa/s. Dupa aplicarea
sarcinii initiale, care trebuie sa depaseasca aproximatix 30% din sarcina de rupere, se aplica
sarcina pe epruveta fara soc si se creste continuu la viteza aleasa constanta +10% pana cand
epruveta nu poate suporta o sarcina mai mare.

Atunci cand se utilizeaza masini de Incercare controlate manual, se corecteaza orice
tendinta de scadere a vitezei de Incarcare selectata pe masura ce se apropie cedarea epruvetei,

prin ajustarea corespunzatoare a comenzilor.
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Se inregistreaza sarcina maxima indicata.

7.7.Evaluarea tipului de cedare

Exemple de cedare a epruvetei care arata ca incercarile s-au realizat In mod satisfacator
sunt indicate in SR EN 12390-3:2009 figura 1 (pentru cuburi).

Daca cedarea este nesatisfacatoare, acest lucru trebuie sa fie inregistrat cu referire la
aspectul epruvetei conform figurii 2 din SR EN 12390-3:20009.

Cedarea nesatisfacatoare a epruvetei poate fi cauzata de:
e Atentie insuficienta la efectuarea Incercarii;

¢ 0 defectiune a masinii de incercat.

7.8.Raport de incercare.

Raportul de Incercare trebuie sa contina:
¢ identificarea epruvetei de incercat;
e dimensiunile desemnate ale epruvetei ;
e detaliile ajustarii prin polizare/ acoperire;
e data incercarii;
e sarcina maxima la cedare, in kN;
e rezistenta la compresiune a epruvetei, rotunjita pana la cel mai apropiat 0,1MPa;
e cedarea nesatisfacatoare (daca este cazul) si daca este nesatisfacatoare, tipul cel mai apropiat;
e orice abatere de la metoda standard de incercare;
e 0 declaratie de la persoana responsabilda din punct de vedere tehnic pentru incercare, ca

Incercarea s-a efectuat conform SR EN 12390-3:2009;

Raportul de incercare mai poate sa contina:
e masa epruvetei;
e densitatea aparenta a epruvetei, rotunjita pana la cel mai apropiat 10kg/m3;
e starea epruvetei la receptie;
¢ conditiile de conservare pana la receptie
¢ timpul Incercarii;

e varsta epruvetei In momentul incercarii.
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7.9.Evaluarea rezistentei caracteristice la compresiune prin incercarea carotelor.

Rezistenta caracteristica la compresiune in-situ se evalueaza conform SR EN 13791:2007
utilizdnd abordarea A (punctul 7.3.2 SR EN 13791:2007). Rezistenta caracteristica la
compresiune in-situ nu trebuie sa fie mai mica de 43MPa corespunzatoare clasei de beton C40/50
(tabelul 1). Conform SR EN 13791:2007 “Incercarea unei carote de lungime egala si un diametru
nominal de 100mm indica o valoare a rezistentei echivalente cu valoarea rezistentei unui cub de
150mm”. Rezistenta caracteristica la compresiune in-situ reprezinta valoarea rezistentei la
compresiune in-situ, sub care se pot situa 5% din populatia tuturor rezultatelor determinarilor de

rezistentd posibile ale volumului de beton considerat (SR EN 13791:2007).

7.10.Evaluarea rezistentei caracteristice la compresiune prin metode indirecte.

Incercarile indirecte furnizeazi alternative la incercirile pe carote pentru evaluarea
rezistentei la compresiune in situ a betonului dintr-o structura sau pot suplimenta datele obtinute
dintr-un numar limitat de carote.

Metodele indirecte sunt de natura nedistructiva sau semidistructiva. Metodele indirecte pot
fi folosite dupa validarea cu Incercarile pe carote in urmatoarele moduri:

e Separat.
e Combinatie de metode indirecte.
e Combinatie de metode indirecte si metode directe (carote).

La fncercarea cu o metoda indirecta se masoara alta proprietate decat rezistenta. Prin
urmare este necesara utilizarea unei relatii intre rezultatele incercarii indirecte si rezistenta la
compresiune a carotelor.

Se vor respecta cu strictete prevederile normativului SR EN 13791:2007 capitolul 8.
8. ZIDARII

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatii tehnice privind executia lucrarilor de zidarii,

conditii de livrare, transport, manipulare si receptionare a lucrarilor.

Peretii exteriori ai constructiei propuse vor fi alcatuti din zidarie din blocuri ceramice de tip

365x238x188cm.

58



8.1 Standarde si normative

CR6-2013 -Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

STAS 6093/82 -Privind executarea cosurilor de fum.

C17/82 -Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor din ziddrie si
tencuiala.

STAS 10109/1- Pentru lucrari de zidarie.

STAS 43811-2/80 -Armaturi pentru zidarie

STAS 1030/80 -Mortare

8.2 Materiale utilizate

e Agregate pentru mortare - nisip, lianti (cimenturi), var, aditivi.
e (Caramizi pline de tip 240x155x63cm avand rezistenta la compresiune de 30N/mm?.
e Agregate pentru mortare M50Z: ciment II/A-S32,5R (Pa35), nisip 0...1mm, apa, var hidratat

sau var pasta.

8.3 Executia lucrarilor
Operatiile si fazele de executie a peretilor exteriori:
e Trasarea zidariei -se traseaza pe planseu sau pe grinzi.
e Trasarea sa fie completa cu elementele din plan (nise, goluri, usi, ferestre etc.).
e Trasarea se executa dupa planul de executie, folosind sfori, dreptare, coltare, sabloane).
e Sfoara - pentru trasarea tuturor randurilor de zidarie.
e Sabloane metal —pentru trasarea golurilor de usi, ferestre pentru realizarea corecta a spatiilor
verticale.
e Intinderea si nivelarea materialului —cu canciocul si mistria.
e Asezarea blocurilor respectand regulile generale de alcatuire:
Dupa completarea unui rand se Intinde mortar peste blocurile ceramice si in rosturile dintre
acestea.
Se verifica dupa fiecare rand, cu dreptarul si nivela asezate cu lungimea pe zid
orizontalitatea lor, cu firul de plumb si nivele se verifica verticalitatea
Zidariile se executa In randuri orizontale:
e denivelari admise - maxim 3 mm la zid aparente;

e minim 10 mm la zid ce urmeaza a se tencui.
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Intreruperile se lasi in forma de treaptd, cu h mai mic sau egal cu 1m. La intreruperea
lucrului, nu se asterne mortar peste ultimul rand de zidit. La intrerupere - pe perioada mare - se
asterne pentru protectie un strat de carton bitumat.

Dimensiunea, marca, calitatea blocurilor ceramice si marca mortarului de zidarie vor fi
obligatorii cele prevazute in proiect.

Compozitia mortarului -conform normativului C17/78. Instructiuni tehnice privind

compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.

8.4 Conditii tehnice de calitate a lucrarilor

Receptia lucrarilor
Pentru a obtine calitati superioare a zidurilor este necesar sa fie cunoscute si indeplinite o
serie de caracteristici tehnice.
e Rezistenta la incarcatura verticala si la presiunea vantului.
e Rezistenta termica -elementele de pereti buni izolatori termici;
e [zolare buna contra infiltratiilor precipitatiilor atmosferice;

e [zolarea buna contra zgomotelor.

8.5 Conditii tehnice a materialelor de constructii a lucrarilor

Peretii din zidarie alcatuiesc un sistem spatial care rezista foarte bine in toate conditiile, dar
cu conditia unei bune executii a tuturor lucrarilor, adica a respectarii intocmai a regulilor privind

verticalitatea, orizontalitatea si teserea zidurilor.

8.6 Receptia lucrarilor de zidarie

Pentru materialele folosite la zidarie se verifica, clasa, calitatea.

Mortarul si betonul provenit de la statii se verifica pe baza fisei de transport, In care se
precizeaza marca, consistenfa, continutul In agregate mari, temperatura si verificari prin
incercari.

Verificarile se fac vizual si prin masuratori.

Controlul asupra calitatii materialelor in momentul punerii in opera consta din:

e se verifica starea suprafetelor blocurilor ceramice (fara praf, impuritati);
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e se verifica prin masuratori cu conul etalon la fiecare punct de lucru si la fiecare sarja de mortar,
daca consistenta mortarului de zidarie se Inscrie in limitele:

-8-13 cm la ziduri de caramida pline;

-7-8 cm la zidarie de caramida cu goluri;

-10-11 cm la zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat.

Verificarea calitatii executiei zidariei consta din urmatoarele:
e la fiecare zid se verifica prin masuratori daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rand,
astfel ca suprapunerea blocurilor ceramice din doua randuri succesive pe latimea sa sa se faca pe
minimum % din element in lungul zidurilor si %2 din element pe grosime;
e se verifica grosimea rosturilor orizontale si verticale;
e vizual se verifica daca rosturile zidariei sunt umplute corect;
e orizontalitatea randurilor de zidarie se verifica cu furtunul de nivel si dreptarul;
¢ se verifica modul de realizare a legaturilor zidariilor la colturi, ramificatii si intercalatii;
e grosimea zidariei se verifica prin masurarea cu precizie de 1mm a distantei pe orizontala
dintre doua drepte aplicate pe ambele fete ale zidurilor;
e planeitatea suprafetelor si rectilinitatea muchiilor se verificd prin aplicarea pe suprafata
zidului a unui dreptar de 2m si prin masurarea cu precizie de 1Imm a distantei pe orizontala
dintre rigla si suprafata sau muchia respectiva;
¢ lungimea si inal{imea tuturor zidurilor, dimensiunilor, golurilor si ale planurilor dintre goluri

se verifica prin masurarea direct cu ruleta sau metrul.

La zidaria de umplutura si a lucrarilor de placare a fatadelor:
e se verifica vizual daca zidaria a fost bine impamantata intre plansee, daca rosturile verticale
dintre zidarie si stalpi sunt umplute complet cu mortar;
e se verifica daca suprafetele stalpilor de beton armat care vin in contact cu zidaria se armeaza
cu mortar de ciment;
¢ se verifica la receptionarea zidariei din caramida abaterile limita fata de dimensiunile stabilite

prin proiect sau prescriptiile legale in vigoare.
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9. MASURI PRIVIND TEHNICA SECURITATII MUNCII

La executie se vor respecta prevederile Regulamentului pentru protectia muncii si igiena
muncii eleborat de MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 si Legea securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006.

Toti muncitorii vor fi instruiti cu normele de protectie a muncii corespunzatoare lucrarilor
pe care le executd, cuprinse in volumul I al "Normelor specifice de protectie a muncii pentru
lucrari de constructii monta;j".

Instructajul va fi Inscris in fisa individuala de protectie a muncii, care va fi completata si
semnatad de titular si de cel care a efectuat instructajul, in aceeasi zi.

Muncitorii vor fi dotati cu echipamente de protectie corespunzatoare (casca de protectie,
centuri de siguranta, ochelari de protectie, manusi, etc.).

Se vor lua masuri speciale (imprejmuiri, placi avertizoare, personal de paza etc.) pentru
cazurile in care se dezafecteaza planseele actuale si sunt elemente (grinzi de lemn, structura
pardoseli, etc) ce pot cadea accidental si pot produce accidentarea personalului santierului sau a
persoanelor ce trec intdmplator prin zona de lucru.

Se interzice supraincarcarea planseelor existente cu materiale rezultate din
demolari, cu utilaje etc.

Se vor lua masuri speciale ca elementele ce cad accidental in timpul executiei sa nu provoace
vatamari persoanelor care trec intamplator prin zona de lucru

Ori de cate ori se arunca materiale de sus, se va instrui un muncitor cu paza zonei
respective, care va avertiza pe cei care circula si nu le va permite accesul in acea zona.

Pozitia muncitorilor in timpul operatiunilor de desfacere va fi, de regula, deasupra
elementelor de demontat.

Echipele care executa lucrarile de desfaceri si refaceri vor fi dotate, potrivit operatiilor pe
care le executa cu scule, unelte si dispozitive adecvate (ciocane, tesle, toporisti, dalti, rangi, clesti,
jeheaburi metalice refolosibile, scari simple si duble, schele interioare pe capre dotate cu
balustrade de protectie, targi pentru transportul materialelor, centuri de siguranta, etc.).

Pentru evitarea caderilor unor elemente grele pe planseele inferioare (grinzi din lemn,
grinzi metalice, etc) echipele vor fi dotate cu dispozitive de mica mecanizare cu care vor fi

manipulate astfel de elemente - scripeti, palane, macarale, franghii etc.
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10. RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Receptionarea structurii de rezistenta se va efectua pe intreaga constructie sau pe parti de
constructie, conform Normativului C 56 - 85, Anexa I.1. Aceasta receptie are la baza examinarea
directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul controlului interior sau exterior. Suplimentar se
vor verifica:

e Documentele de certificare a calitatii prevazute de reglementarile in vigoare pentru
materialele livrate.

e Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajele, armarea,
aspectul elementelor dupa decofrare, - aprecierea calitatii betonului pus in lucrare, precum si
existenta si continutul proceselor verbale pentru fazele determinante.

e Existenta si continutul documentelor de certificare a calitatii, in cazul in care betonul a fost
livrat de catre o alta unitate de constructii.

¢ Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlului interior si/ sau exterior.

e Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute in
diferitele documente aparute pe parcursul executiei.

¢ Consemnarile din condica de betoane.

e Buletinul privind calitatea betoanelor.

e Dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel.

e Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului.

e Pozitia golurilor prevazute in proiect.

e Pozitia relativa, pe intreaga inaltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi, pereti)
consemnandu- se eventualele dezaxari.

e Incadrarea in abaterile admise, conform prevederilor din Normativul C 56-85.

e Orice alta verificare care se considera necesara.

In vederea receptiei structurii unei constructii, in cazurile in care se solicita de catre
Proiectant, Contractorul va prezenta Investitorului buletine de analiza pe beton intarit prin
incercari nedistructive. Alegerea elementelor si numarul necesar de incercari se face de catre
Proiectant.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se
consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre Investitor/Diriginte de Santier, Proiectant si

Contractor, precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se receptioneaza sau se respinge.
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In cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii, se vor stabili masurile de
remediere, iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua receptie.

Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (zidul, tencuieli, protectii, finisaje) este
admisa numai pe baza dispozitiei data de Investitor/Diriginte de Santier sau de Proiectant.
Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei structurii de rezistenta sau in cazuri
justificate, dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.

Examinarea rezistentelor betonului la varsta de 28 de zile se va face la receptia definitiva a
structurii de rezistenta. Calitatea betonului livrat de statia de betoane se va aprecia pe baza
analizarii rezultatelor obtinute la varsta de 28 de zile pe probe prelevate la statia de betoane, in
conformitate cu precizarile din NE 012-2010. In urma acestei analize se stabilesc eventualele

masuri necesare imbunatatirii calitatii betonului care se va produce in continuare.

11. OBLIGATII SPECIALE ALE BENEFICIARULUI

In mod suplimentar fata de aspectele tehnice la care s-a facut referire mai inainte este
necesar sa se mentioneze, in atentia beneficiarului lucrarii, ca are urmatoarele obligatii legale:
e Sa nu inceapa executia lucrarilor mai inainte de a obf{ine autorizatia de constructie prevazuta
de Legea nr. 50/1991.
e Sa solicite antreprenorului sa angajeze un responsabil tehnic cu executia, atestat In conditiile
Hotararii Guvernului nr. 925 / 1995, si care sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice
de executie ale lucrarilor, procedeurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei,
proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor.
e S3 asigure urmarirea executiei lucrarilor de catre un diriginte de santier atestat legal, angajat
in acest scop, sau sa solicite atestarea acestuia pentru tipul de lucrari pe care le presupune
realizarea constructiei proiectate.
e Sa solicite, la receptia lucrarilor, predarea de catre executant a Cartii constructiei si sa asigure
pe parcursul existentei constructiei urmarirea curenta a acesteia in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 261 / 1994. Se mentioneaza ca In sensul acestui act normativ categoria
de importanta a constructiei este C (normala).
e Sa anunte Inspectoratul de Stat in Constructii Inainte de inceperea lucrarilor pentru luarea in
evidenta si sa puna la dispozitia acesteia Programul de control al executiei lucrarilor.
e S3a asigure receptia lucrarilor, la terminarea acestora, conform prevederilor Hotararii

Guvernului nr. 273/1994.
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La executie se vor lua toate masurile impuse de normele privind tehnica securitatii muncii,

norme care trebuie sa fie mentionate in mod expres in proiectul tehnologic de executie.

Intocmit:

Ing. Ionescu Cristian

65



