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NOTE:

 - Acoperirea cu beton este de 2.5cm (masurata de la fata exterioara a etrierilor) si
se va realiza cu ajutorul distantierilor din plastic.
 - Cotele reprezentate pe segmentele barelor de armatura reprezinta lungimea
segmentelor la interior ("lumina").
 - Lungimea totala a armaturilor, notata cu "L" reprezinta suma segmentelor
barelor de armatura, masurate la exterior.
 - Inainte de inceperea turnarii betonului se va verifica pozitia, diametrul si
lungimea barelor, precum si corectitudinea montarii lor conform planselor din
proiect.
 - Inainte de inceperea turnarii betonului se va avea in vedere ca toate armaturile si
cofrajele sa fie curatate de eventualele impuritati.
 - Modificarea diametrului, lungimii sau pozitiei armaturilor fara acordul scris al
proiectantului de specialitate il absolva pe acesta de orice responsabilitate.

MATERIALE:

- Otel: BST500s(C) - armaturi

- Beton: C20/25 - beton armat

- Caramida plina:
              240x115x63mm - pereti

CLASA DE IMPORTANTA  III

Categoria de importanta  C - normala

CARACTERISTICI BETON (C20/25)

- clasa de expunere: XC2

- tipul deciment: CEM II, 32.5R

- dozaj minim de ciment: 280kg/mc

- raport maxim A/C: 0.60

- diametrul maxim agregat: D<16mm

- continut maxim de cloruri: CI 0.20

- consistenta: S3

- fisuri: <0.3mm
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