Detaliu de innadire a barelor din centuri
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- Dispunerea armaturilor inferioare, respectiv superioare, se va realiza in acelasi plan, devierea pe verticala fiind admisa cu respectarea unei pante de 1:4.
- Barele longitudinale se innadesc prin petrecere, pe o lungime de cel putin 85cm, respectand regula unghiurilor intrande (detaliul 1, 2). E 4] 16,00 6 1 6 %,00
- Ancorarea cosoroabelor de centurile din beton armat se va realiza cu ajutorul unor tije filtate (d=20mm) cu saiba si piulita la capatul superior, fixate chimic. SR |26 1.32 g5 1 85 112,20
Ancorarea se va realiza dupa pozitionarea elementelor din lemn la pozitie, prin realizarea in elementele din lemn si b.a. a unor gauri cu d=22mm si fixarea E ﬁ 3|8 15.00 3 1 3 4500
chimica a tijelor filetate cu ajutorul ancorelor chimice de tip "Sika AnchorFix-2”. Dupa intarirea ancorelor chimice se vor strange piulitele de fixare. Distanta G 1| 8 053 85 1 ac 45 05
maxima intre tijele filetate va fi de 100cm. TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU 1107 50 71200
GREUTATEA PE METRU 0,395 1,21
) Detalii de racordare a barelor din centuri la intersectii de pereti _ GREUTATEA PE DIAMETRU 4375 863.9
Detaliul 1 Detaliul 2 TOTAL GENERAL 1301 KG
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MATERIALE:
- Otel: BST500s(C) - armaturi
[ - Beton: C20/25 - beton armat
5 5 - Caramida plina:
2° 2° 2 ? 240x115x63mm - pereti
CLASA DE IMPORTANTA 11
Categoria de importanta C - normala
NOTE:
- Acoperirea cu beton este de 2.5cm (masurata de la fata exterioara a etrierilor) si
CARACTERISTICI BETON (C20/25)| |s¢ va realiza cu ajutorul distantierilor din plastic. . 4
- Cotele reprezentate pe segmentele barelor de armatura reprezinta lungimea
- clasa de expunere: XC2 segmentelor la interior ("lumina").
- tipul deciment: CEM 11, 32.5R - Lungimea totala a armaturilor, notata cu "L" reprezinta suma segmentelor
- dozaj minim de ciment: 280kg/mc barelor de armatura, masurate la exterior.
. - Inainte de inceperea turnarii betonului se va verifica pozitia, diametrul si
To) - raport maxim A/C: 0.60 lunei barel - Lo .. .
3 i i ungimea barelor, precum si corectitudinea montarii lor conform planselor din
Detalii turi: - diametrul maxim agregat: D<16mm proiect.
etalll armare centuri: - continut maxim de cloruri: CI 0.20 - Inainte de inceperea turnarii betonului se va avea in vedere ca toate armaturile si
. . C3: 37.5x30cm - consistenta: S3 cofrajele sa fie curatate de eventualele impuritati.
Detalii armare centuri: 2 fisuri: <0.3 - Modificarea diametrului, lungimii sau pozitiei armaturilor fara acordul scris al
7o) C2: 37.5x30cm 5|— - Hisurt =L mm proiectantului de specialitate il absolva pe acesta de orice responsabilitate.
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: arhitectura: ~ S.C. MOLDPROIECT A.S.D. S.R.L. Eaza:
) J33/27/1993 C.F: R3176126 i i
m Str. Mihail Sadoveanu, Nr.9A, Oras Suceava, jud. Proiect rezistenta PT+DE
- pentru centurile "C2" barele de armatura marca 3 se fasoneaza cu ciocuri orizontale de 50cm; Tel/Fax 0330/80‘2'28??_"‘5:;_‘1;3&%:; oct@yahoo.com
- pentru centurile "C3" barele de armatura marca 3 se fasoneaza cu ciocuri orizontale de 50cm la intersectia cu centura "C2" din axul E si cu ciocuri orizontale de 5cm la capatul din axul A; Specificatie INum : : S : : b o Plansa:
- barele de armatura marca 4 se monteaza pastrand in permanenta acoperirea cu beton de 2.5cm de la partea superioara a aticului. peciticatie ume em. Scara enumire Flansa: Plansa nr.
Sef proiect |Ing. C. Vieru 1:20 R5.10
Sef proiect Ing. Arh. B. Adomnitei Detalii alcatuire centuri
arhitectura Data: | - CLADIRE COMPRESOR DE GAZE NATURALE -
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